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RESUMEN 

El presente trabajo de grado tuvo como objetivo analizar la correlación entre el 

traumatismo acústico (en adelante TA) del personal superior y subalterno del 

Escuadrón de Vuelo Básico (en adelante EVB) de la Escuela Militar de Aeronáutica 

(en adelante EMA) y su exposición a la fuente de ruido, seleccionada en este caso, 

la aeronave T-260 Aermacchi (en adelante T-260). Se aplicaron diferentes 

metodologías para relacionar la afectación auditiva por exposición al ruido. Entre 

ellas, se realizaron estudios audiometricos y entrevistas, a los pilotos instructores y 

al personal que cumple Servicio de Línea, quienes fueron identificados como 

personal con mayor exposición diaria. También se realizaron mediciones de la 

intensidad del ruido recibida por el oído humano con sus respectivas evaluaciones 

de acuerdo al tiempo de exposición de cada uno. Por último, se tuvo en cuenta la 

atenuación de los equipos de protección personal auditiva.  

Los resultados obtenidos, develaron que los niveles de intensidad sonora recibido 

por la aeronave T-260, son superiores a los permitidos diariamente para evitar 

contraer una enfermedad profesional. Sin embargo, utilizando las protecciones 

personales, se reduce considerablemente la intensidad sonora en el oído humano. 

En el caso del piloto instructor, aún con protección el nivel de ruido es elevado al 

límite inferior y en el caso del personal subalterno, el uso de la protección lo deja 

debajo de los valores permitidos. Por otra parte, los resultados también presentaron 

la existencia de TA, en un porcentaje menor al 18% del total de la muestra, lo que 

equivale a un 7% de la población involucrada.  

Sin embargo, no se pudo determinar que la afectación fue exclusiva por exposición 

a la aeronave, ya que la muestra ha estado expuesta a diferentes plataformas 

aéreas a lo largo de su profesión, han estado frente a otras fuentes de ruido extra 

profesional y el equipo de protección auditiva no es utilizado en forma constante. 

Palabras claves: traumatismo acústico, audiometría tonal liminar, exposición al 

ruido, nivel de intensidad del ruido 
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ABSTRACT 

The objective of this degree work was to analyze the correlation between the 

acoustic trauma of the Senior and Junior Personnel of the Basic Flight Squadron of 

the Military School of Aeronautics and their exposure to the noise source, selected 

in this case, the T-260 Aermacchi aircraft. Different methodologies were applied to 

relate hearing impairment due to noise exposure. Among them, audiometric studies 

and interviews were carried out with the instructor pilots and the personnel who 

perform Line Service, who were identified as personnel with the greatest daily 

exposure. Measurements of the intensity of the noise received by the human ear 

were also made with their respective evaluations according to the exposure time of 

each one. Finally, the attenuation of personal hearing protection equipment was 

taken into account. 

The results obtained revealed that the sound intensity levels received by the T-260 

aircraft are higher than those allowed daily to avoid contracting an occupational 

disease. However, by using personal protection, the sound intensity in the human 

ear is considerably reduced. In the case of the instructor pilot, even with protection, 

the noise level is elevated to the lower limit and in the case of Junior Personnel, the 

use of protection leaves it below the permitted values. On the other hand, the results 

also showed the existence of acoustic trauma, in a percentage of less than 18% of 

the total sample, which is equivalent to 7% of the population involved. 

However, it cannot be determined if the impact was exclusively due to exposure to 

the aircraft, since the sample has been exposed to different aerial platforms 

throughout their profession, they have been in front of other sources of extra-

professional noise and the equipment of Hearing protection is not used consistently. 

Keywords: acoustic trauma, liminal tonal audiometry, noise exposure, noise 

intensity level
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INTRODUCCIÓN 

La hipoacusia es una enfermedad incapacitante, que genera en quien la padece 

frustración, falta de entendimiento en una conversación y puede llegar a producir 

aislamiento social. Es decir, es de esperar que la disminución auditiva aumente 

paulatinamente con la edad, aún en quienes han estado expuestos a intensidades 

menores a los 80 decibeles (en adelante dB) toda su vida, pero si nos exponemos a 

intensidades mayores durante un tiempo prolongado, como sucede en la aviación militar, 

la pérdida auditiva podría ser precoz.  

Para determinar que una persona contrae una enfermedad profesional en el área laboral 

por exposición al ruido, no alcanza con el hecho de conocer la intensidad del mismo, sino 

que es imprescindible conocer también, el tiempo de exposición, la frecuencia del ruido, 

la naturaleza del mismo, los medios de protección personal y las características 

susceptibles de la persona. Esto último, refiere a la edad, los antecedentes familiares, 

enfermedades del oído medio, del oído interno o neurológicas.  

En tal sentido, la presente investigación se origina en el interés de conocer si existen TA 

en la Fuerza Aérea Uruguaya (en adelante FAU) por exposición a las aeronaves. Para 

acotar el tema, se seleccionó a la plataforma aérea que realiza más horas de vuelo anual 

en la FAU, en este caso nos referimos al T-260, aeronave de entrenamiento y formación 

de los alumnos pilotos de la EMA. 

La población seleccionada fue integrada por el personal orgánico, asignado y personal 

no permanente del EVB. La muestra se seleccionó considerando el mayor tiempo de 

exposición diario, cumpliendo con ello los instructores de vuelo y el personal subalterno. 

Para alcanzar el objetivo principal, se utilizó una metodología que comparo dos grupos 

de análisis, el piloto instructor y el personal de línea de vuelo, bajo el tipo de estudio 

denominado de campo, divisando vías descriptivas para comprobar la hipótesis 

planteada.  

La estructura del documento se inicia por el marco conceptual, donde se explica la 

afectación del ruido sobre la salud y su vigilancia, el marco legal en torno al tema y los 

métodos que se aplicarán en busca de hallar respuestas. Luego se desarrolla la 

metodología aplicada, el diseño y características de la muestra seleccionada. A posterior 

se detallan las técnicas aplicadas y la recolección de los datos, el procesamiento del 
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mismo y el análisis de los resultados. Por último, se presenta la discusión en torno a los 

resultados, detallando la limitantes y fortalezas del presente trabajo.  

 

Formulación del Problema 

La aeronáutica militar es una de las profesiones con mayor incidencia sobre el aparato 

auditivo, tanto por los altos niveles de intensidad sonora producida por los motores, como 

por el tiempo prolongado de exposición. Esto lo hace factible de ser un acelerador en la 

pérdida auditiva prematura.  

Si bien, los equipos de protección son una medida de prevención obligatoria, no basta 

solo con su uso, sino que se deben aplicar otras medidas como un plan de prevención, 

la reducción del tiempo de exposición, doble protección y vigilancia de la salud.  

Esto último, no solo determina un inicio de enfermedad profesional, sino que puede llegar 

a detener un avance precoz del aumento del umbral auditivo.  Existen estudios previos, 

que indican, que el tiempo de exposición de una persona, prolongado en años, afecta 

más, que el tipo de motores al que se está expuesto.  

Las horas de vuelo anual de la flota de aeronaves de la FAU, previstas en el año 2023 e 

indicadas en la Figura 1, vislumbran que el T-260, perteneciente al EVB de la EMA fue 

la plataforma que más horas tuvo asignada, ascendiendo a un total de 2.050 hs. Ésta 

información permite presumir, la existencia de una mayor afectación auditiva en el 

personal expuesto a la plataforma Aermacchi, debido a un mayor tiempo de exposición, 

en comparación con el resto de las plataformas aéreas. 

Figura 1 Horas de vuelo asignadas a cada aeronave de la FAU en el año 2023 

 

Nota: Los datos fueron tomados de la Segunda enmienda del Plan Anual de Fuerza Aérea, 
(Anexo “A” Formulario 2000 “Actividad Aérea”), por FAU, 2023. 
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El Estado del Arte 

En el año 2010, la Universidad Politécnica de Madrid, publica un trabajo de 

investigación sobre el “Ruido de la aviación militar y sus efectos sobre el corazón de las 

tripulaciones y personal de tierra”. A través de los mapas de ruido en cada fuente 

emisora, valoración cardiovascular y estudio psicoacústico de los individuos afectados, 

se logra determinar, que en las aeronaves VF-5, F16, Sky Truck M28, Bell 212 y 412, de 

la Fuerza de Aviación Militar Venezolana, se genera una emisión del ruido mayor a los 

100 dB, cuyo impacto sobre el ser humano puede ser nocivo, ya que se incrementan los 

estados de fatiga, pudiendo derivar en irritabilidad, cansancio y contribución al desgaste 

cardiaco. 

En el año 2012, la May. (TP) Dra. María Eugui, especialista en 

Otorrinolaringología, realiza una monografía sobre “Traumatismo acústico en Oficiales 

Aviadores de la FAU”, analizando 237 audiometrias. Las conclusiones arrojan que, en el 

año 2011, el 32,5% de aviadores presentan algún tipo de TA (unilateral o bilateral). De 

ellos, el 61% presenta sordera bilateral y el 39 % sordera unilateral, siendo en un mayor 

porcentaje la afectación del oído izquierdo. Según el grado de afectación, el 53% poseen 

una lesión leve, un 40 % una lesión moderada y el restante 6% lesión grave. Otro valor 

aportado por el estudio, presenta, que, a mayor permanencia en la FAU, mayor el 

aumento de TA.   

En abril del 2021, la revista científica Ciencia y Poder Aéreo, editada por la 

Escuela de Postgrados de la Fuerza Aérea Colombiana, publica un estudio transversal 

sobre “Pérdida auditiva causada por ruido en el personal de la aviación militar 

ecuatoriana”, donde analiza la hipoacusia contraída en acto de servicio. Los resultados 

obtenidos indican que el mayor porcentaje de afectados son de sexo masculino entre 30 

y 44 años de edad, pertenecientes a plataformas de combate y ala rotatoria. Sin 

embargo, el análisis no permite determinar que la pérdida auditiva se encuentra 

directamente asociada al tipo de aeronave que se expone el individuo ni que esta fuere 

la única causa.  

Como complemento de antecedentes, en el año 2021, la revista científica Ciencia 

y Poder Aéreo, editada por la Escuela de Postgrados de la Fuerza Aérea Colombiana, 

publica un trabajo de investigación sobre la “Atenuación estimada del ruido en 

actividades de mantenimiento aeronáutico militar”. En este caso, se evalúan los niveles 
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de exposición aplicando técnicas analíticas y los niveles de mitigación del ruido a través 

de la implementación de los equipos de protección personal (en adelante EPP). El 

estudio se realizó en 5 Bases Aéreas Ecuatorianas, sobre aeronaves de ala rotatoria, 

supersónicas, de entrenamiento, de combate a turbo hélice y de transporte. De esta 

forma se determina que los mayores niveles de ruido diario equivalente al que está 

expuesto el personal técnico en el campo de la aeronáutica militar, se presentan en la 

línea de vuelo de la aviación de combate supersónica y turbohélice, con 105 dB y 90 dB, 

respectivamente. En el caso del mantenimiento en la aviación supersónica, uno de los 

métodos analíticos utilizados sugiere que se requiere una protección auditiva simultánea 

de tapones y orejeras para mitigar de forma efectiva el ruido que percibe el oído humano.  

Existen aún más investigaciones en referencia al tema seleccionado, pero las 

mencionadas anteriormente son las que más se acercan a la presente propuesta de 

investigación. Las publicaciones detalladas, presentan por separado, un análisis de 

afectación a través del estudio de las audiometrías y un análisis de mitigación del ruido 

a través de los EPP, así como también, son realizadas en diversas Bases Aéreas, 

diversas plataformas de vuelo y una población objetivo mayor a la que se propone en la 

presente tesis, por lo cual, los antecedentes presentados fortalecen a la investigación, 

ya que la propuesta invita a analizar ambas situaciones en una única tesis, en una única 

plataforma aérea y en una única Base Aérea. 

Relevancia del Tema 

Los integrantes de la FAU, están expuestos a diversos factores que pueden repercutir y 

afectar su audición a lo largo de su carrera, como ser: 

 Tiro: el ruido impulsivo que producen las armas de fuego oscila entre los 132dB y 

160dB, lo cual puede producir efectos nocivos para la salud si no se utiliza la 

protección adecuada. 

 Ruido de la aeronave: las aeronaves militares, generan niveles de ruido 

extremadamente altos durante el despegue, el vuelo y el aterrizaje. La exposición 

continua a niveles elevados de ruido puede causar pérdida de audición gradual o 

incluso pérdida auditiva temporal después de una misión de vuelo. 
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 Cascos y comunicaciones: utilizados para recibir y transmitir información durante 

el vuelo. El uso prolongado y la exposición constante a altos volúmenes de sonido 

a través de los auriculares pueden contribuir a la pérdida de audición. 

 Efectos de la aceleración: durante maniobras de alta velocidad y maniobras   

aéreas, los pilotos militares están expuestos a fuerzas g que pueden afectar su 

audición. Los cambios rápidos en la velocidad y la dirección pueden causar 

problemas de equilibrio y afectar la función auditiva. 

 Factores ambientales: Los pilotos militares también pueden enfrentar condiciones 

ambientales extremas, como altas altitudes y cambios de presión atmosférica. 

Estos factores pueden tener efectos negativos en el sistema auditivo en general, lo cual 

nos invita a preguntarnos, si los integrantes de la FAU han transitado un avance 

prematuro de pérdida auditiva.  
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MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL 

El Ruido y sus Efectos en la Salud 

Según Savolainem, H. (1998), el oído es el órgano sensorial encargado de la 

audición y del mantenimiento del equilibrio. Su función principal es convertir las ondas 

sonoras en vibraciones que estimulen las células nerviosas. Para ello utiliza tres 

secciones que se encuentran interconectadas y son el oído externo, medio e interno. 

Cada parte cumple funciones específicas dentro de la secuencia de procesamiento del 

sonido. De esta forma, el oído externo cumple la función de captación y transmisión del 

sonido, el oído medio también forma parte de la transmisión del sonido, pero además 

amplifica al mismo, el oído interno realiza la conversión de la energía mecánica a 

eléctrica y conduce los impulsos al cerebro. Este último, cumple la función de 

decodificación e interpretación de los sonidos. 

Cuando el sonido ingresa por el oído externo, según Savolainem, H. (1998) en el 

conjunto auditivo, se amplifica el sonido. Las ondas sonoras inciden sobre la membrana 

timpánica, que mediante vibración, retransmite la información a la cadena de huesecillos, 

es decir, al estribo a través del martillo y del yunque. De esta forma, el sonido se amplifica 

hasta 20 veces en el oído medio.  

Los huesecillos están protegidos y anclados a las paredes del oído medio por unos 

músculos diminutos que se contraen cuando por vía aérea detectan un fuerte impacto 

sonoro y evitan de esta forma la generación de lesiones. En este punto, es fundamental 

la actuación de la Trompa de Eustaquio que airea al oído medio y mantiene el equilibrio 

de presiones. 

Savolainem, H. (1998) también dice que, el sonido incide sobre la cóclea, donde 

se ubica el órgano principal de la audición, órgano de Corti, el cual vibra según la 

frecuencia de los sonidos. En el oído interno se produce una estimulación neuroquímica 

en las filas de las neuronas, cuyo roce produce una corriente nerviosa que a través del 

nervio auditivo llega al cerebro. En definitiva, la presión sonora se convierte en una onda 

eléctrica que se transmite al cerebro por el nervio auditivo.  

Ahora bien, el campo auditivo humano (Anexo A) está limitado por la curva del 

umbral de percepción sonora y más allá de ésta, existe peligro para la cóclea. En cada 
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frecuencia, entre 20 Hz y 20 kHz, el umbral de sensibilidad es diferente, siendo el mejor 

umbral alrededor de 2 kHz, cercano a 0 dB.  

Como se muestra en el Anexo A, todos los sonidos superiores a 90 dB dañan el 

oído interno e incluso puede causar daños irreversibles por encima de 120 dB. 

El ruido es parte de la vida de cada ser, desde el nacimiento, pero la exposición a ruido 

elevado prolongado, puede repercutir en forma negativa en el organismo.  

Cuando esto sucede en el ámbito laboral, se produce la probabilidad de contraer 

sordera profesional, considerada una enfermedad profesional por la Organización 

Internacional del Trabajo. Más adelante, se explican aspectos legales de nuestro país.  

Para determinar una enfermedad profesional (Uriarte, 2013, diapositiva 27) se deben 

considerar los mecanismos de lesión auditiva basados en las siguientes funciones: 

 La intensidad del ruido. 

 El tiempo de exposición. 

 La frecuencia del ruido. 

 El tipo de ruido. 

 Exposición a ruido extra laboral. 

 La susceptibilidad individual. 

La susceptibilidad individual, (Uriarte, 2013, diapositiva 28) refiere a enfermedades 

previas en el oído medio y/u oído interno, enfermedades neurológicas y antecedentes 

familiares de sordera precoz. Así mismo, se refiere a los efectos degenerativos propios 

de la edad, denominado presbiacusia, que se estima que inicia a partir de los 40 años y 

progresa en forma gradual.  

Los efectos clínicos del ruido sobre la audición, tienen cuatro etapas, (Uriarte, 

2013, diapositiva 29) que no son necesariamente consecutivas. La primera etapa es el 

enmascaramiento de la audición, donde se escucha mal con ruido ambiente obligando 

al individuo a forzar la voz. La segunda etapa es la fatiga auditiva, donde existe un 

descenso transitorio de la capacidad auditiva y hay recuperación tras descanso, no hay, 

por lo tanto, lesión colcear. La tercera etapa, el TA permanente inicial, donde se marca 

un descenso en frecuencias de 4.000 a 6.000 Hz, sin afectación de la vida social, pero 

con lesión colcear. La cuarta etapa, es el TA permanente avanzado, donde hay 

afectación social de la audición, es irrecuperable e incapacitante. 
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Audiometría Tonal Liminar 

Una audiometría es una prueba funcional que permite determinar el estado actual 

de audición de un individuo. No es una técnica de prevención, ya que no evita la 

exposición al ruido, pero si permite detectar los daños en forma precoz y de esta forma, 

aplicar planes de prevención, rehabilitación y evitar un avance prematuro del daño.  

Se realiza al individuo antes de estar expuesto al ruido por primera vez, luego en 

forma periódica según los riesgos y eventualmente se realiza por disposición médica. 

Más adelante se abordan aspectos legales y psicofísicos para el personal de la FAU. 

Durante un estudio de audiometría, (Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, 85 Nota Técnica de Prevención, 1983, Audiometrias) se emiten sonidos que 

actuando sobre el oído producen una sensación sonora del individuo explorado. El 

aparato emisor y receptor de la respuesta se denomina audiómetro. Existen dos estudios 

posibles a realizar con un audiómetro y que son los aplicados en esta investigación; 

transmisión del sonido por vía aérea, se refiere a cuando el audiómetro emite el sonido 

a través de auriculares colocados a la persona explorada y transmisión del sonido por 

vía ósea, se refiere a la vibración emitida a través del diapasón colocado detrás del 

pabellón auricular y presionando el hueso temporal. 

El sonido que llega a través de los auriculares (INSST, 85 NTP, 1983, 

Audiometrias) hace vibrar la membrana timpánica, la transmisión sigue a través de la 

cadena de huesecillos, situada en la caja del tímpano, hasta llegar a la ventana oval y 

luego sigue hacia los líquidos endolinfáticos hasta el órgano de Corti. Por otra parte, el 

sonido transmitido por el diapasón, genera vibraciones que estimulan los líquidos 

laberinticos y órgano de Corti, por lo cual llega directamente al órgano de percepción sin 

pasar por el tímpano, cadena osicular y ventana oval. La comparación entre los 

resultados de las pruebas por vía aérea y vía ósea, permiten localizar la parte del oído 

afectada (oído externo, medio o interno). 

El estudio realizado con audiómetro se denomina tonal y su frecuencia e 

intensidad emitida, con los resultados del individuo explorado, permiten trazar una curva 

audiometrica que representa el grado de audición y el tipo de disminución auditiva del 

individuo. Las gráficas audiometricas pueden determinar (INSST, 85 NTP, 1983, 

Audiometrias): 
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 Si existe disminución de audición. 

 Si existe hipoacusia, si ésta es de transmisión o de percepción. 

 Si hay TA. 

 Si existe TA, saber si es intenso y qué frecuencias afectas. 

 Si el trauma afecta a las frecuencias conversacionales. 

Importante: una audiometría constituye un aporte de información valioso pero 

incompleto, si lo que se busca es determinar la afectación auditiva por exposición al ruido 

en el entorno laboral, como se verá más adelante. 

Ruido Aeronáutico 

El ruido (Álvarez, 1991) es un movimiento ondulatorio producido por vibraciones en un 

medio elástico. El desplazamiento de moléculas de aire, generan pequeñas alteraciones 

en la presión atmosférica que, al llegar al oído, se produce la denominada presión 

sonora. Para que las vibraciones puedan ser audibles por el ser humano, es 

imprescindible que las mismas sucedan en forma muy rápida, entre las 20 a 20.000 

veces por segundo. En términos de frecuencia entre 20 Hz a 20.000 kHz. 

Nociones básicas de acústica (Álvarez, 1991): 

 Frecuencia. Es el número de variaciones de presión de la onda sonora en un 

segundo. Se mide en Hz. Un sonido puede tener una sola frecuencia y se 

denomina sonido puro. En el caso de las plataformas aéreas, dados los diferentes 

niveles de potencia del motor/es según su configuración, hacen que las 

frecuencias sean variadas durante un vuelo. 

 Presión acústica. Es la variación de la presión atmosférica en un determinado 

punto, como consecuencia de la presión de la onda sonora. Se mide en N/𝑚2, 

pero como el umbral auditivo es muy amplio, se mide en escala logarítmica en 

lugar de números aritméticos. Por lo cual, la presión acústica se mide en dB.  

 Suma y resta de niveles de presión acústica. Teniendo en cuenta la definición 

anterior, ante la exposición a diferentes emisiones de ruido, tanto la sumatoria 

como la resta de estas, no otorga un valor aritmético y en su lugar, la sumatoria 

se realiza aplicando una escala logarítmica como indica el Anexo B. Por ejemplo, 

si dos aeronaves emiten 90 dB cada una, la diferencia de dB es 0, por lo cual, en 

combinación emitirán 93 dB.  
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La aeronáutica militar, es una profesión que posee riesgos elevados para la salud 

auditiva, tanto por la propia actividad aérea como por las actividades de tiro, intrínsecas 

del Servicio Militar. Éstas llegan a producir niveles de ruido superiores a los 100 dB, zona 

del umbral del dolor.  

Para determinar el impacto del ruido, en la salud humana se deben tener en cuenta los 

siguientes aspectos (Álvarez, 1991): 

 Tiempo de exposición: 8hs diarias de lunes a viernes. 

 Características individuales de cada ser humano: el valor de concentración y 

tiempo, está definido para una población normal, por lo que se debe considerar 

en cada caso las condiciones de vida, las constantes personales de cada persona, 

los años de servicio y la exposición a otras fuentes de ruido (otras plataformas 

aeronáuticas, entrenamiento de tiro, tareas de mantenimiento aeronáutico, etc.). 

 Relatividad de la salud: analizar un agente físico determinado, no garantiza la 

causalidad del daño, ya que se debe tener en cuenta factores tales como el sexo, 

la edad, condiciones patológicas, antecedentes familiares y condición física en 

general antes de exponerse por primera vez al ruido aeronáutico. 

 Presencia de varias fuentes de ruido al unísono: la investigación se enfoca en una 

única plataforma y en vuelo individual, sin embargo, el EVB posee operativas 

cuatro plataformas de T260, una de UB58, una de U21 y visitas de otros 

Escuadrones de Vuelo de la FAU, por lo que esto supone un aumento de nivel de 

ruido mayor al habitual.   

 1Concentración del agente contaminante: es el valor máximo tolerado al cual 

puede estar expuesto una persona en horario de servicio, sin que éste sea 

perjudicial para la salud:  

Valor límite de exposición LAeq,d = 87 dB(A) 

Valor superior de exposición que da lugar a acción LAeq,d = 85 dB(A) 

Valor inferior de exposición que da lugar a acción LAeq,d = 80 dB(A) 
 

Para determinar la concentración del agente, primero se debe determinar el tipo 

de ruido y de esta forma, seleccionar la mejor herramienta de medición que 

minimice el cálculo de incertidumbre. 

                                                           
1 Valores extraídos del Real Decreto 286 del año 2006, España, en ausencia de marco legal en Uruguay. 
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Tipos de Ruido  

Según Álvarez, (1991) los tipos de ruido son: 

 Ruido estable. Es aquel cuyo nivel de presión acústica ponderada A (en adelante 

LpA) permanece especialmente constante. Tal condición se cumple cuando la 

diferencia entre los valores máximo y mínimo de LpA es inferior a 5dB. 

 Ruido periódico. Es aquel cuya diferencia entre los valores máximo y mínimo de 

LpA es ≥5dB y cuya cadencia es cíclica. 

 Ruido aleatorio. Es aquel cuya diferencia entre los valores máximo y mínimo de 

LpA es ≥5dB variando la LpA aleatoriamente a lo largo del tiempo. 

 Ruido de impacto. Es aquel cuya presión acústica decrece exponencialmente con 

el tiempo y tiene una duración inferior a un segundo. 

Instrumentos de Medición 

Según Álvarez, (1991) los instrumentos de medición del ruido son los siguientes: 

 Dosímetro: Es utilizado para la medición nivel de presión acústica continuo 

equivalente ponderado A (en adelante LAeq,) de cualquier tipo de ruido.  

 Sonómetro: Solo se utiliza cuando la medición de LpA pertenece a ruido estable. 

La lectura promedio se considerará igual al LAeq. 

 Sonómetro integradores-promediadores: Es utilizado para la medición del LAeq 

de cualquier tipo de ruido. 

El sonómetro proporciona el valor de presión acústica promediado en el tiempo que dura 

la medición, cuya selección bien puede ser la siguiente: 

 Slow (lento): valor eficaz a lo largo de 1 seg. 

 Fast (rápido): valor eficaz a lo largo de 125 mseg.  

 Impulse (impulso): valor eficaz a lo largo de 35 mseg. 

 Peak (pico): Valor máximo en menos de 100 ms. 

Los sonómetros poseen tres filtros desiguales denominados A, B y C, los cuales 

producen una ponderación (reducción o aumento) de la medida en función de la 

frecuencia. La selección del filtro a la hora de realizar la medición, tiene que ver con el 

espectro de frecuencias de exposición. El filtro A, es el equivalente al umbral de ruido 
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mínimo y máximo que puede percibir el oído y otorga el valor del nivel acústico expresado 

en dB. 

Por último, para un correcto funcionamiento, el sonómetro debe ser calibrado con un 

pistófono.  

Estrategia de Medición 

Existen tres estrategias de medición (INSST, 951 NTP, 2012, Estrategias de medición y 

valoración de la exposición a ruido (II): tipos de estrategias) para determinar la exposición 

al ruido en el trabajo; basada en la tarea, basada en la función y basada en la jornada 

completa de trabajo. La estrategia que más se aplica a la investigación, dada la 

complejidad de la actividad aeronáutica militar y la limitante del equipamiento, será el 

método basado en la tarea. Éste método busca identificar operaciones diferentes, pero 

con exposición al ruido similar e identificar la duración de las mismas a lo largo de un día 

normal para el EVB, dando como resultado el nivel de exposición diario global.  

Incertidumbre en la Medición de Ruido 

El resultado de  una magnitud física, como es el ruido, debe ir acompañado de la 

incertidumbre de la medida (INSST, 950 NTP, 2012, Estrategias de medición y valoración 

de la exposición a ruido (I): incertidumbre de la medición) y de esta forma poder ser 

comparado con los valores de referencia de nuestro país2 para otorgar un dato de calidad 

y que otros investigadores puedan observar la idoneidad de la medida.  

La incertidumbre cuantifica las imperfecciones en la medida tomada, ya que valora los 

hechos que pudieron afectar a la medida, como ser; 

 El instrumento y su calibración. 

 La posición del micrófono. 

 Las variaciones en el trabajo diario, en las condiciones operativas, etc. 

 El tipo de muestreo llevado a cabo. 

 Falsas contribuciones, tales como el viento, corrientes de aire o impactos en el 

micrófono. 

 Un análisis inicial de las condiciones de trabajo deficiente. 

                                                           
2 Decreto 143/2012 establece protección auditiva obligatoria cuando se superen los 80dB. 
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 Las contribuciones de fuentes de ruido atípicas tales como conversaciones, 

señales de alarma, comportamientos anormales, tractor u otras aeronaves. 

Algunos de los hechos que afectan la medición pueden ser minimizados, otros, sin 

embargo, tendrán un valor matemático independiente, el cual se verá más adelante. 

En este caso, la incertidumbre ira acompañada del nivel de exposición diario equivalente 

(en adelante LAeq,d), valor que se prevee medir para la exposición al ruido del Piloto 

Instructor (en adelante PI) y del personal aerotécnico (en adelante AT).  

 

Equipo de Protección Personal 

Los equipos de protección auditiva producen un nivel de atenuación del ruido, que varía 

según los siguientes aspectos: 

 Las especificaciones técnicas del producto. 

 El espectro de frecuencias del ruido en cuestión. 

 El tiempo diario que el usuario deja de utilizarlo aún expuesto a fuentes de ruido. 

 El correcto uso y mantenimiento del equipo. 

A los efectos de unificar criterios, se aplicará el método de calificación de reducción de 

ruidos (también denominado método NRR) (Sensear, 2023), para determinar el nivel de 

presión acústica percibido realmente por el oído humano durante la exposición al ruido 

con uso de protección auditiva. Cuanto mayor es la cifra de la NRR, mayor es el nivel de 

atenuación del ruido que proporcionan. Para calcular el nivel de exposición dentro del 

oído, se debe tener en cuenta la cifra de la NRR como figura en las especificaciones 

técnicas de cada equipo de protección y la medición del nivel de exposición al ruido del 

trabajador en dB(A).  

Marco Legal 

Según el Decreto 413 del 31 de octubre del 1983, transcripto en la Orden del 

Comando General de la Fuerza Aérea (en adelante OCGFA) Nº2308, establece el 

Reglamento Evaluatorio de la Aptitud Psicofísica del personal superior de la Fuerza 

Aérea.  El mismo, tiene por cometido normalizar los requisitos exigibles de exámenes 

médicos de control para determinar la aptitud psicofísica y psicofisiológica de los Señores 

Oficiales (en adelante SSOO) para el cumplimiento del servicio militar o actividad aérea.  

El organismo que lleva adelante el asesoramiento técnico, es el Gabinete de Medicina 
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Aeronáutica de la FAU. Los resultados de los exámenes clínicos son; Apto, Suspendido 

de Vuelo o No Apto Definitivo. Los SSOO de Clase I (Aviador) son pasibles de No Aptitud 

por Sistema Otorrinolaringológico (en adelante ORL) si poseen las siguientes perdidas 

auditivas (OCGFA Nº2308, 1983): 

 Perdida mayor de 20 dB en las frecuencias de 500,1000 y 2000 vibraciones 
dobles por segundo, binaural. (p.10) 

 Perdida alrededor de 40dB en las frecuencias de 3000 a 6000 vibraciones 
dobles por segundo biaural, cuando la suma de las perdidas en estas 
frecuencias supere los 210 dB. (p.10) 

Asi mismo, el Reglamento de Fuerza Aérea (en adelante RFA) 160-7 de fecha 8 

de febrero del año 2000 y su suplemento del 14 de marzo del año 2000 sobre realización 

de exámenes psicofísicos dice, que la División de Medicina Aeronáutica realizará los 

exámenes psicofísicos al personal superior y subalterno que, por sus funciones, 

requieran de Habilitación Médica Aeronáutica. De esta manera establece que el personal 

superior y los alumnos de la EMA integrantes del Cuerpo Aéreo y el personal que cumple 

actividades como Controlador de Tránsito Aéreo, Mecánico de Vuelo y Auxiliar de Cabina 

de la Fuerza Aérea, deben realizar el examen psicofísico en forma anual. 

Sin perjuicio de lo anterior, el Servicio de Sanidad de la FAU, considera prudente 

también, exigir los requisitos del Reglamento Aeronáutico Latinoamericano (en adelante 

LAR) Nro. 67 “Normas para el otorgamiento del certificado médico aeronáutico” a las 

siguientes especialidades, (LAR 67, 2019); 

 Clase 1 (pilotos): No tener ninguna deficiencia de percepción auditiva, en 
cada oído, separadamente, mayor de 30 dB en ninguna de las tres 
frecuencias de 500,1.000 ó 2.000 Hz, ni mayor de 50 dB en la frecuencia 
de 3.000 Hz. (p.67-B-9)  

 Clase 2 (mecánico de a bordo, alumno piloto y piloto de planeador): No 
tener una deficiencia o caída de umbral de percepción auditiva, en el mejor 
de los oídos, mayor de 30 dB en la frecuencia de 500 Hz, 1.000 o 2.000 Hz. 
y 50 dB en la frecuencia de 3.000 Hz. (p.67-C-9) 

 Clase 3 (controlador aéreo y otras especialidades no contempladas hasta 
aquí): No deberá tener ninguna deficiencia de percepción auditiva, en cada 
oído, separadamente, mayor de 30dB en ninguna de las tres frecuencias 
de 500, 1.000 ó 2.000 Hz, ni mayor de 50 dB en la frecuencia de 3.000 Hz. 
(p.67-D-9) 

Complementando los aspectos legales, la Ley 19.775 del año 2019 dice que 

cuando un integrante de las Fuerzas Armadas se encuentre con certificado médico por 

una enfermedad o accidente contraída o no en acto de servicio, por más de 60 días, se 
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debe dar parte a la Comisión Médica y definir su aptitud para el servicio en un plazo 

menor a los 90 días. Las resoluciones de las Comisiones Medicas van desde el cambio 

de escalafón o actividad en el caso del personal aerotécnico, hasta el retiro o subsidio 

provisorio por incapacidad. Es decir, si la disminución auditiva afecta considerablemente 

al individuo, este puede llegar a ser apartado de la actividad aérea, por el Gabinete 

Aeronáutico del Servicio de Sanidad de la Fuerza Aérea y en algunos casos, puede 

generar una No Aptitud para el servicio. En los casos donde la No Aptitud es definitiva, 

la Comisión Médica podría determinar el cambio del escalafón de Aviador a Navegante 

(en el caso de Oficiales), que se le designan nuevas tareas o bien, podría asesorar la 

baja, retiro o subsidio transitorio de la persona afectada. 

El Decreto 210 del año 2011 determina que el deterioro de la audición causada 

por el ruido en el ámbito laboral, es considerado una enfermedad profesional y el Decreto 

143 del año 2012 establece el uso obligatorio de protección auditiva cuando el nivel de 

intensidad sonora supere los 80dB. 

Por último, la Ordenanza del Ministerio de Salud Pública Nº145 del año 2009 exige 

una vigencia sanitaria de exposición a factores de riesgo físico, como lo es el ruido, de 

una audiometría tonal en forma anual cuando la exposición supera los 85dB.  

En suma, tanto el PI como el AT, se encuentran predispuestos al siguiente 

resumen de marco legal: 

1. El otorgamiento de la aptitud para el Servicio Militar y actividad aérea. 

2. El mantenimiento de tal aptitud. 

3. La obligatoriedad de protección auditiva personal. 

4. La obligatoriedad del examen de audiometría anual. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

Evaluar si existe una asociación significativa entre la cantidad y nivel de ruido al que está 

expuesto el personal debido a la plataforma aérea T-260 y la manifestación de síntomas 

de trauma acústico en los individuos afectados. 

Objetivos Específicos 

1. Medir la exposición diaria al ruido producido por la aeronave T-260, sobre el 

personal, mediante el Método Basado en la Tarea. 

2. Calcular la atenuación de los equipos de protección auditiva, utilizados personal 

expuesto, mediante el Método NRR. 

3. Investigar los antecedentes profesionales y extra laborales de exposición al ruido, 

así como también las consultas clínicas derivadas por afectación auditiva. 

4. Identificar los traumas acústicos que afectan al personal expuesto a la plataforma 

aérea T-260. 
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HIPOTESIS 

Existe una relación positiva entre la exposición al ruido proveniente de la aeronave 

T-260 y la probabilidad de que el personal del Escuadrón de Vuelo Básico experimente 

trauma acústico. 

Variables 

Para el análisis, se realiza una medición del ruido percibido por el individuo y en 

paralelo, un estudio de audiometría que indica el estado de salud actual de cada persona 

expuesta. De esta forma se presentan cinco variables, una independiente y cuatro 

dependientes, cada una cuantitativa. Siendo la independiente del tipo discreta, las 

variables dependientes del tipo continuas. 

Operacionalización de las variables 

La exposición a la aeronave T-260, es una variable independiente de naturaleza 

cuantitativa y medición cardinal. La unidad de medida será la cantidad de personal 

afectado, logrando sus dimensiones corresponder al personal terrestre y aéreo. La 

definición operacional en esta variable, es la evaluación de la afectación auditiva causada 

por la exposición al ruido, cotejada por la existencia de una fuente de ruido cuya 

intensidad sonora supere los 80dB y la presencia efectiva de personal ante la fuente 

durante la emisión sonora. Mientras la definición conceptual es determinar la cantidad 

de personal expuesto a la fuente de ruido T-260 en el año 2023. 

El nivel de intensidad sonora es una variable dependiente y cuantitativa, cuya 

medición es de intervalo con indicador ≥ 80 dB. El instrumento de medida será un 

sonómetro y las dimensiones serán aéreas y terrestres. Su definición operacional, 

corresponde a la utilización de un sonómetro durante la puesta en marcha, durante el 

vuelo y apagado de motor, colocando el mismo a la altura del oído del personal y 

apuntando el micrófono a la zona de mayor lectura. De esta forma se determina, la 

intensidad acústica percibida por el operador y se realizan los cálculos logarítmicos de 

acuerdo al tiempo de exposición diario. Su definición conceptual entonces, refiere en 

determinar la intensidad sonora percibida por el personal expuesto. 

El tiempo de exposición al ruido es una variable dependiente, cuantificable y de 

medición cardinal, cuyo indicador es LAeq,d = 80 dB(A) y su unidad de medida será en 
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horas. La dimensión de esta variable es el tiempo diario de exposición en vuelo y en 

tierra. El concepto operacional es el tiempo estimado de duración de la tarea y la 

definición conceptual es determinar el tiempo de exposición diario, a la intensidad sonora 

percibida.  

La variable de atenuación del equipo de protección auditiva, es del tipo 

dependiente, cuantitativa y su medición es de intervalo, cuyo indicador es < 80 dB(A). El 

instrumento de medida es mediante cálculo logarítmico, considerando como dimensión 

la reducción auditiva de los tapones y orejeras. Su definición operacional aplica el método 

NRR, para determinar el nivel de presión acústica percibido realmente por el oído 

humano durante la exposición al ruido con uso de protección auditiva. La definición 

conceptual, es determinar si la protección auditiva es adecuada para minimizar los 

riesgos de exposición. 

La ATL es una variable dependiente y cuantificable, cuya medición es de intervalo 

y su indicador es una caída grafica mayor a 15 dB en la frecuencia de 4.000Hz. Su unidad 

de medida es dB/Hz, siendo su instrumento un audiograma. La dimensión está dada por 

el personal seleccionado para la muestra. La definición operacional es enviar tonos a 

través del audiómetro para determinar el umbral auditivo para cada tono emitido. La 

técnica se repite para cada una de las frecuencias y para cada oído. Los datos se reflejan 

en un eje de coordenadas, siendo las abscisas la frecuencia explorada (Hz) y en las 

ordenadas, las intensidades (dB). Por otra parte, la definición conceptual refiere a un 

método de exploración electrónico que permite cuantificar las pérdidas auditivas para 

diferentes frecuencias exploradas. 
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ASPECTOS METODOLOGICOS 

Enfoque Metodológico 

La clasificación del presente trabajo, se encuentra enmarcada en una 

investigación con enfoque cuantitativo, ya que el objeto de estudio ofrecerá datos 

estáticos como ser el nivel de intensidad del ruido, el periodo de exposición, la atenuación 

de la protección auditiva, la cantidad de casos con TA preexistente y complemento 

numérico de respuestas a la entrevista. Estos datos, permitirán extraer conclusiones con 

características probabilísticas sobre la afectación auditiva en relación a una plataforma 

aérea seleccionada. 

Tipo de Estudio 

El diseño del estudio, será no experimental, porque no se busca construir ninguna 

situación sino analizar mediante la observación, las ya existentes respecto a la 

exposición al ruido de una aeronave. Se describirán y estudiarán las variables 

independientes y dependientes, así como su incidencia en determinado momento, 

permitiendo producir una metodología descriptiva, comparando los dos grupos de 

análisis, el PI y el personal AT. 

Por último, según la fuente de información, se puede decir que la investigación será de 

campo, ya que las técnicas y recolección de datos se dan en plena ejecución de las 

misiones de vuelo. 

Población y Muestra 

El EVB se encuentra integrado por los SSOO asignados y orgánicos, los alumnos 

de primer, segundo y tercer año y personal subalterno con actividad de vuelo no 

permanente. Los SSOO asignados y orgánicos, se encuentran compuestos por 

aviadores y navegantes. Entre los aviadores hay pilotos, pilotos alumnos y pilotos 

instructores. Los alumnos, son alumnos pilotos. El personal subalterno cumple funciones 

en mantenimiento, línea de vuelo y torre de control. 

Las cuatro plataformas con las que cuenta el Escuadrón son T260, UB58, U21 y L13. 

De esta forma el universo de la investigación, asciende a un total de 106 personal 

superior y subalterno cumpliendo funciones en el EVB. 
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El tipo de muestra fue seleccionada con base al método no probabilístico, 

aplicando la muestra por razón e intencionalidad, considerando al personal más 

expuesto a la plataforma en términos de horas por día. Para ello se seleccionó al PI de 

T-260, que vuela en promedio entre dos y tres horas por día, de lunes a viernes y a la 

totalidad del personal AT del Escuadrón, quienes están expuestos al ruido durante la 

totalidad del horario del servicio de lunes a viernes. En el año 2023, eran 11 los PI de T-

260 y 28 los AT que consintieron el estudio. Más adelante se describirán detalles de las 

tareas individuales, ya que existe una porción menor de AT, expuesto a una mayor 

intensidad del ruido, por cumplir funciones en Línea de Vuelo.  

Tamaño de la muestra y error muestral:  

 Población total: 106 personas 

 Muestra intencional: 39 personas  

 La muestra representa un 90% de certeza en que los resultados 

demostrados serán precisos, con un de margen de error del 10%. 

Fuentes de Información 

Las fuentes de información disponibles fueron complejas y variadas, desde la 

utilización de un equipo medidor de ruido, la aplicación de métodos de evaluación de 

exposición al ruido y de reducción del mismo con equipos de protección auditiva y 

solicitud previa al Servicio de Sanidad para realizar estudios ATL a la muestra de estudio.  

Las fuentes de información antes dichas, conducen a la investigación a un diseño de 

campo. 

Técnicas e Instrumentos para la Recolección de Datos 

Las técnicas aplicadas en el Método Basado en la Tarea, (INSST, 951 NTP, 2012, 

Tipos de estrategia) tienen por objetivo comprobar la exposición al ruido durante la 

jornada laboral, dividiendo las operaciones, de manera que, durante la realización de 

cada una de ellas, el personal obtenga valores de nivel de presión acústica homogéneos. 

Se utiliza como instrumento, el equipo Sonómetro Clase 2, cuyas características se 

describen en el Anexo C. 
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El Método NRR (Sensear, 2023), tiene por finalidad evaluar el rendimiento del EPP 

frente a la exposición al ruido. Como instrumento se utiliza el cálculo logarítmico entre el 

nivel de intensidad sonoro recibido por el oído y el nivel de atenuación del equipo. 

La entrevista tiene como objetivo, complementar los datos personales de la muestra 

con los estudios ATL realizados. El instrumento será la propia entrevista con preguntas 

cerradas. 

Las técnicas durante la valoración del TA, tienen por objetivo, identificar la presencia 

de ésta en la muestra seleccionada y representativa de la población. Como instrumento 

se utiliza el audiómetro del Gabinete Psicofísico de la FAU, descripto en el Anexo D y se 

aplica la metodología de la Nota Técnica de Prevención Nro.136 para la interpretación 

de los datos arrojados. 

Procedimientos para la Recolección de Datos 

Evaluación de la Exposición al Ruido.  

El Método Basado en la Tarea (INSST, 951 NTP, 2012, Tipos de estrategia) exige 

una serie de cálculos, que se detallan a continuación brevemente y se desarrollan en el 

Anexo E. Se comienza calculando la duración de las tareas estimadas según los datos 

aportados por el EVB y se realiza una media aritmética. Lugo se calcula el nivel de 

exposición diario equivalente global para cada tarea. Se realizan los cálculos de 

evaluación de la incertidumbre (INSST, 950 NTP, 2012, Incertidumbre de la medición): 

en la medición, considerando que el uso del Sonómetro Clase 2 aporta un valor 

independiente de 1,5dB y la posición del micrófono 1,0 dB. Cada componente de 

incertidumbre se expresa como una desviación estándar y se denomina incertidumbre 

estándar, 𝑢𝑖. Ésta ira acompañada de un coeficiente de sensibilidad 𝑐𝑖. A posterior se 

calcula la incertidumbre típica combinada u, a partir de los valores numéricos de las 

contribuciones a la incertidumbre. El cálculo de la incertidumbre expandida, U, se obtiene 

de U=ku, donde k es un factor de cobertura del intervalo de confianza. La Norma UNIT-

ISO 9612:2009 contempla el intervalo de confianza unilateral del 95% dando como 

resultado que k=1,65 (significa que el 95% de los valores está por debajo del límite 

superior, 𝐿𝐸𝑋,8ℎ + U). 
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Por último, se calculan los coeficientes de sensibilidad, la incertidumbre típica 

debida al muestreo y la incertidumbre típica debida a la estimación de la duración de la 

tarea. 

Medición de Ruido. Se identifican las zonas potenciales de riesgo, se  

describen las tareas que se realizan, las horas estimadas de exposición, se observa el 

EPP utilizado y se selecciona el equipo de medición considerando sus características, 

calibración y valores de incertidumbre. 

Al momento de la medición, se deben tener en cuenta las condiciones 

meteorológicas, sobre todo los valores que tienen que ver con la humedad, temperatura 

y viento, ya que los equipos ofrecen diferentes limitaciones según el tipo y clase de 

instrumento. 

Selección de las zonas de medición. Se escogen las zonas que requieren  

mayor acercamiento a la fuente generadora del ruido, el motor de T-260, según 

representación de la Figura 2. En este caso, las zonas serán, la cabina izquierda de la 

aeronave donde se ubica del PI durante el vuelo y las zonas de desplazamiento del AT 

que apoya al PI durante la puesta en marcha y apagado de motor. 

Figura 2 Puntos de medición del ruido en T-260 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Fuente propia. 

Instrumento de medición. El tipo de ruido en ambas tareas es aleatorio y  

el puesto de trabajo es móvil, por lo que el equipo que más se adapta a la medición y 

otorga un valor de error menor, es el dosímetro o en su defecto, el sonómetro integrador. 

Estos aparatos ofrecen el valor de nivel de presión acústica continuo equivalente 

Puntos de medición del ruido 

Fuente de ruido 
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ponderado A (LAeq,T) medido en cada jornada. Sin embargo, ni la Dirección de 

Seguridad de Vuelo de la FAU ni el Banco de Seguros del Estado, cuentan con estos 

aparatos. Por lo cual se debió adquirir en forma de préstamo por parte de un SSOO 

retirado, el Sonómetro SD4023 de clase 2, con su Calibrador R8090. Este equipo no 

ofrece LAeq,T, por lo cual se deberá calcular, individualmente, la media enérgica para 

cada tarea, promediando las muestras en forma logarítmica.   

El Sonómetro tiene una precisión de ± 1.4 dB. Se debe calibrar en 94dB antes y 

después de ejecutar la medición de ruido. Si la diferencia es mayor a ±1dB, la medición 

debe ser descartada. Admite una configuración en slow, con ponderación A de 2 

segundos y un rango seleccionado entre 80 y 130dB. 

Para ejecutar la medición se coloca el micrófono a la altura del oído más afectado, 

a unos 10 cm de distancia. 

Método de Calificación de Reducción de Ruidos (NRR) 

 En el caso del AT, el equipo de protección auditiva utilizado son las orejeras 3M 

Modelo1426 y en el caso de los PI son los tapones de espuma de poliuretano Quantum 

Foam, cuyas características se pueden ver en el Anexo F. 

 Los PI utilizan el casco HGU-55/P Transaero Export Representative o 

auriculares H10-40 David Clark Company Incorporated, como parte de las 

comunicaciones aeronáuticas. Estos últimos no serán parte de la evaluación, ya que son 

emisores de ruido intra canal y requiere una medición de ruido con un dosímetro con 

micrófono intra auricular. 

Para calcular el nivel de exposición dentro del oído (Sensear, 2023), se debe tener 

en cuenta la cifra de la NRR como figura en las especificaciones técnicas de cada equipo 

(Anexo F) y la medición del nivel de exposición al ruido del trabajador en dB(A): 

Ponderación Cálculo  

dB(A) Resultado= NL - ((NRR -7) / 2)  
 

Descripción de variables: 

NL : nivel de ruido medido en dB(A)  

NRR: calificación de reducción de ruido (dB) provista por el fabricante del 

dispositivo de protección auditiva. 
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Entrevista 

La entrevista utilizada como técnica, se realiza con preguntas cerradas. El objetivo 

de la misma, es complementar la ATL ya realizada por la muestra y recolectar los 

siguientes datos: 

 Afecciones generales o toxico-medicamentosas que pueden afectar al oído. 

 Síntomas concomitantes de pérdida auditiva (acufenos y vértigos) 

 Exposición a otras fuentes de ruido a lo largo de la profesión. 

 Ruido extra laboral. 

 Antecedentes familiares. 

Las mismas se pueden ver en el Anexo G. 

Valoración del TA 

Se solicita al Director del Servicio de Sanidad de la FAU, la viabilidad de realizar 

un estudio de ATL a 39 personas, seleccionadas como la muestra de la presente 

investigación, con previo consentimiento para efectuar el estudio y utilizar sus resultados. 

La solicitud y el consentimiento se pueden visualizar en el Anexo H.  

Para el estudio de ATL se requiere de un audiómetro, que genera el sonido y lo 

envía a través de cables hacia el auricular o hacia el vibrador, que se coloca la persona 

explorada. También se utiliza una cabina insonorizada, para evitar y disminuir los sonidos 

ambientales. Fuera de la cabina, existe una luz que indica cada vez que la persona pulsa 

el transductor y de esta forma se traza la gráfica audiometrica. Esto último, se encarga 

el especialista en el audiómetro, que en este caso es la Lic. Fonoaudióloga Silvana Pino.  

En el Anexo D, se puede visualizar fotografías del audiómetro, cabina, transductor, 

auriculares (vía aérea), diapasón (vía ósea) y certificado de calibración del equipo.  

El equipo de audiometría, (INSST, 136 NTP, 1983, Valoración del TA) emite una 

gráfica donde el fonoaudiólogo anota las respuestas límite (umbral inferior), que señala 

la pérdida auditiva de la persona estudiada. El umbral inferior de audición, en cada tono 

tiene diferente intensidad y la unión del conjunto de puntos otorga la curva audiometrica 

del individuo. En el eje de las ordenadas, se indica la intensidad en decibelios de 0 a 130 

dB y en el eje de las abscisas, las frecuencias estudiadas, de 125 a 8000 Hz.  Las 

frecuencias de conversaciones humanas oscilan entre 125 y 2.000 Hz (tonos graves), 
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por lo cual, esta zona en la gráfica es denominada Zona Conversacional.  Las frecuencias 

entre 2.000 y 8.000 Hz (tonos agudos), es donde se detectan las lesiones producidas 

por ruidos, TA.  

Se denomina TA inicial, (INSST, 136 NTP, 1983, Valoración del TA) cuando existe 

una lesión en el oído interno que afecte a la frecuencia 4.000 Hz, con una intensidad 

superior a los 15 dB y casi nula afectación en 2.000 y 6.000 Hz. Es irrecuperable y ante 

exposición prolongada, se comienzan a afectar las frecuencias circundantes, pudiendo 

llegar a verse afectada la zona conversacional. Solo este trauma es estudiado en la 

presente investigación, a los efectos de determinar una lesión causada por exposición al 

ruido. A su vez, el TA suele producirse en forma asimétrica, vale decir, en uno de los dos 

oídos, por lo cual es importante detectar, la existencia del trauma y cuál es el oído 

afectado. 

Su representación gráfica en una audiometría se visualiza una clara caída en la 

frecuencia de 4.000Hz, con recuperación en los 6.000 Hz, (INSST, 136 NTP, 1983, 

Valoración del TA) como se puede visualizar en el Anexo I, ejemplo de uno de los 

estudios realizados a las muestras. Conforme pasan los años, el escotoma traumático 

se profundiza según la edad y el tiempo trabajado en condiciones de ruidos elevados. A 

mayor tiempo transcurrido, al trauma le cuesta aún más recuperarse en la frecuencia de 

6.000 Hz y comienza a verse afectadas todas las frecuencias hasta llegar a la zona 

conversacional, frecuencias graves. 

La interpretación de los resultados obtenidos de las gráficas audiometricas, se 

efectuarán en base a la NTP 136, Valoración del TA, del Instituto Nacional de Seguridad 

e Higiene en el Trabajo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España, cuyo 

relator fue el Dr. José Vilas Ribot, especialista en Otorrinolaringología del año 1983. 

Se presentarán tres resultados por cada muestra; sordera según el estilo de 

gráfica, nivel del trauma sonoro y pérdida auditiva de zona conversacional. Esta última, 

si bien no es objetivo de búsqueda, puede complementar los datos en los casos donde 

hubiese una hipoacusia avanzada. 

Sordera según tipo de gráfico (INSST, 136 NTP, 1983, Valoración del TA): 

 Sordera por conducción (transmisión); en este tipo de sordera se ve afectada la 

zona del oído medio y externo. La curva que representa el estudio de la vía aérea, 

se verá ligeramente o en su totalidad descendida, mientras la vía ósea se verá 
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normal o a penas descendida. En estos casos el tratamiento podría ser médico o 

quirúrgico.  

 Sordera por percepción (neurosensorial): en este tipo de sordera se ve afectado 

el oído interno. Se representa con una curva descendida en forma paralela entre 

las vías aérea y ósea. Suelen tener poco descenso en frecuencias graves y mayor 

en frecuencias agudas, pudiendo verse en forma interrumpida, (no oírse) en 

frecuencias muy agudas (4.000 y 8.000 Hz).  

 Sordera mixta; en este tipo de sorderas se pueden ver comprometidos tanto el 

oído interno, como medio y/o externo, vale decir, la audición puede tener un 

compromiso de transmisión y neurosensorial.  

Cálculo por trauma sonoro (INSST, 136 NTP, 1983, Valoración del TA). El 

trauma sonoro se evalúa a través de la pérdida auditiva en la frecuencia 4.000 Hz 

mediante el índice ELI (Early Loss Index, Índice de pérdida precoz) que clasifica los 

traumas en una escala creciente. Para el cálculo del ELI se empieza restando a la 

pérdida audiométrica a 4.000 Hz el valor de la presbiacusia (pérdida por envejecimiento) 

considerando el sexo del individuo. A partir de la pérdida audiométrica corregida de esta 

forma se obtiene los resultados del índice ELI correspondiente y la calificación cualitativa 

del trauma. 

 

Consideraciones Éticas 

La participación de cada integrante de la muestra, es absolutamente voluntaria y 

mediante consentimiento firmado, el cual se describe en el Anexo H. 

La información obtenida de los estudios de ATL, la interpretación de los datos y las 

entrevistas efectuadas, serán conservadas en forma de estricta confidencialidad, por lo 

tanto, los datos aquí presentados, serán completamente anónimos. 

La Evaluación de Exposición al Ruido de T-260, incluyendo la misión de vuelo realizada 

y la Evaluación de Atenuación de los Equipos de Protección Auditiva, fueron realizadas 

con previa autorización del Comandante del EVB. 
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RESULTADOS 

Resultados de la Evaluación de Exposición al Ruido del PI 

Descripción de las Tareas. El Curso de Vuelo Básico, tiene una duración  

aproximada de 11 meses y abarca tanto alumnos de segundo como de tercer año (AP).  

El Curso se divide en seis fases de instrucción de vuelo por alumno, según Figura 3. 

Figura 3  Horas por fase de vuelo por AP. 

 
Nota. Datos aportados por el Jefe de Curso de Vuelo Básico del EVB, 2023. 

De acuerdo a la cantidad de alumnos, el PI llega a volar como mínimo 1 hora al 

día y como máximo, 3 horas. Es decir, puede llegar a tener un vuelo o tres por día, de 

lunes a viernes, en T-260. Cuando se planifica la fase de Navegación, se prevee que en 

el día se vuele solo esa hora de instrucción, que asciende como máximo, a tres horas de 

vuelo.  

Así mismo, el PI, vuela diferentes plataformas aéreas e incluso los días feriados y 

no hábiles. A los efectos de la medición y cálculo del ruido, solo se contemplan los vuelos 

de instrucción en T-260 de lunes a viernes. 

El PI se encuentra también, expuesto a ruido intracanal, por las comunicaciones 

aeronáuticas ya sea a través del casco o de los auriculares. Sin embargo, por falta de 

equipo de medición adecuado, este tipo de ruido no es evaluado. 

El ruido percibido por el PI, no solo pertenece a la fuente, sino que también al 

efecto de reverberación que se produce dentro de la cabina. El efecto de reverberación 

se produce cuando la onda sonora alcanza la carlinga y fuselaje de la aeronave. El oído 
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humano no percibe la diferencia entre la reverberación y la fuente, por lo cual puede 

existir un aumento de la presión acústica recibida. El PI tiene un descanso auditivo 

mínimo de una hora, entre cada vuelo. 

Características de la Muestra. Los PI tienen entre 1.300 y 3.300 horas de vuelo. 

En promedio, tienen 2.000 horas de vuelo en diversas plataformas aéreas cada 

instructor. 

 Son en su totalidad de sexo masculino.  

 El promedio de edad se encuentra entre los 30 y los 37 años. 

 Todos vuelan UB-58 y T-260. Tres de ellos, además, vuelan L-13, otros tres U-21 

y otro vuela las cuatro plataformas del EVB. 

 Como EPP utilizan tapones de espuma de poliuretano. 

 El tipo de ruido al que se encuentran expuestos es aleatorio, ya que se producen 

diferencias mayores a 5 dB a lo largo del vuelo. 

Medición del Ruido. La medición de ruido para la tarea del PI, se realiza el día 3 

de octubre del 2023 con el Jefe de Operaciones del EVB. Se seleccionan para la 

medición, las maniobras de vuelo que requieren mayores cambios de potencia y por 

consiguiente se expone a un nivel de ruido más elevado. Las maniobras fueron las 

pertenecientes al Curso de Transición y Acrobacia, con una duración de 1 hora y 6 

minutos de vuelo en la aeronave FAU 617. 

Durante la puesta en marcha y apagado, el FAU 617 fue la única fuente de ruido en 

plataforma. 

La distancia del PI a la fuente de ruido, es de 1.5 mts. aproximadamente, siendo 

su ubicación, un puesto fijo. El mismo se encuentra a 15º a la izquierda del motor, es 

decir, en cabina izquierda, por lo que el micrófono del sonómetro se colca a 10 cm del 

oído más expuesto, en este caso el izquierdo (en adelante OI), como indica la Figura 4. 

La medición es sostenida desde la puesta en marcha hasta el apagado de motor 

tomando muestras cada dos segundos. El rango seleccionado de medición fue RANG3, 

esto quiere decir que el rango dinámico de amplitudes, para conseguir una buena 

relación señal-ruido de acuerdo al mínimo permitido de exposición diaria, fue de 80dB a 

130dB. Las intensidades fuera de este rango, se registraron con el número 99999, que 

bien puede significar un nivel de ruido de 79dB o de 131dB. Se tomaron un total de 2.289 

muestras. 
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Nota. Fuente propia 

Si bien, la medición fue completa y sin interrupciones desde el inicio hasta el final 

del vuelo, se registró la hora de inicio y final en cada maniobra. El objetivo de ello, fue 

medir la intensidad sonora en cada cambio de configuración de motor. 

Durante la puesta en marcha, rodajes y apagado de motor, la cabina estuvo 

abierta, y micrófono del sonómetro sin protector de viento, por lo cual los valores de 

medición pudieron ser superiores o fluctuantes. El apantallamiento no se colocó para no 

atentar contra la seguridad de vuelo.  

Como se mencionaba en Instrumentos de Medición página 24, el equipo 

adecuado hubiese sido un dosímetro, por lo cual, al utilizar un equipo diferente y para un 

tipo de ruido aleatorio, pueden producirse errores difícilmente cuantificables. Por 

ejemplo, el equipo utilizado, mide ruido estable y requiere el uso de un trípode para fijar 

el equipo, sin embargo, en este caso, se utilizó para medir ruido aleatorio y su posición 

no se mantuvo estable durante el vuelo.   

Durante el vuelo se alcanzó una altura de 5.000 fts y una fuerza de gravedad de 

4 g positiva y 1 g negativa.  

El equipo fue calibrado en 94 dB antes de iniciar el vuelo y al finalizar el mismo, 

siendo su diferencia de 0 dB, por lo cual, la medición fue válida. 

Las condiciones meteorológicas presentadas en la Anexo L Figura 32, fueron 

aptas para ejecutar la medición que se luce en la Figura 5. 

 

Figura 4 Punto de medición del ruido en la posición del PI 

Medición del ruido en OI del PI. 
 
Fuente de ruido 
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Figura 5 Resultados de la medición del ruido en maniobras acrobáticas en T-260. 

Maniobras de vuelo Hora Minutos LT en dB Muestras 

Puesta en marcha 14:16:47 5 98 L158 

Rodaje 14:22:03 4 88 L127 

Prueba de motor 14:26:17 2 81 L48 

Ingreso a cabecera, decolaje y ascenso 14:27:53 4 97 L125 

Vuelo recto nivelado 14:32:03 6 98 L180 

Vuelo lento sucio 14:38:03 1 98 L30 

Vuelo lento sucio (flaps down) 14:39:03 1 97 L30 

Pérdida por retracción de flaps 14:40:03 1 99 L29 

Pérdida en configuración de crucero 
(limpia) 

14:41:01 1 102 L30 

Control pre acrobático 14:42:01 2 104 L60 

Serie acrobática (2 Looping, 2 Tonneau, 1 
Ranversement y 1 Immelmann) 

14:44:01 2 99 L60 

Viraje escarpado (derecha e izquierda) 14:46:01 2 104 L61 

Control pre acrobático 14:48:03 5 102 L149 

Hoja de trébol 14:53:01 1 101 L31 

Control pre acrobático 14:54:03 2 101 L60 

8 Cubano 14:56:03 1 95 L30 

Padrón simulado de emergencia y 
ascenso 

14:57:03 4 97 L120 

Rumbo SUGA 15:01:03 5 99 L151 

Toque y siga (flap UP) 15:06:05 2 99 L58 

Espera 15:08:01 9 99 L270 

Toque y siga (flap TO) 15:17:01 1 102 L31 

360º con pasaje bajo 15:18:03 4 98 L119 

Aterrizaje 15:22:01 1 105 L30 

Rodaje y detención 15:23:01 1 110 L28 

Nota. Fuente propia. 

Resultados del Método Basado en la Tarea. El método (INSST, 951 NTP, 1983, 

Tipos de Estrategia) requiere tomar un mínimo de tres muestras de ruido durante la tarea. 

Es decir, medir tres veces la tarea realizada. En este caso hubiese sido conveniente, 

realizar dos o tres vuelos y tomar un mínimo de tres medidas en cada vuelo con 

dosímetro. El dosímetro, ofrece un valor único que el sonómetro no entrega. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, el equipo no era el adecuado para 

realizar la medición y solicitar tres vuelos, no era posible, dada la operatividad del EVB, 

lo que llevo a realizar el método calculando la media enérgica total del vuelo y 

considerando esta medida, como la intensidad sonora recibida en cada vuelo diario, con 
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una duración entre 60 y 75 minutos. Estos valores se repitieron en la aplicación del 

método, simulando que se realizaron tres vuelos como indica la Figura 6.  

Figura 6 Media enérgica del vuelo en T-260. 
 
 

 

 

Nota. Fuente propia. 

Nivel de exposición al ruido diario ponderado A: 96,6 dB 

Incertidumbre expandida U: 1,9 dB 

Número de tareas: 3 

Duración total de las tareas: 202,5 minutos 

Los valores otorgados a cada incertidumbre, se pueden observar en el Anexo J. 

Resultados de la Evaluación de Exposición al Ruido del AT 

Descripción de las Tareas. El AT realiza tareas de apoyo terrestre, 

administrativo, bombero, hidráulica, mantenimiento, abastecimiento, torre de control, 

instrumentos, electricidad, radio, estructura, combustible y lubricantes. Sin embargo, las 

áreas de mayor exposición al ruido se generan cuando cumplen el Servicio de Línea de 

Vuelo.  

El Servicio consta del control externo de la aeronave durante la puesta en marcha 

y la guía hasta el posicionamiento al arribo, control del apagado del motor y colocación 

de calzas. Al momento del primer encendido de la aeronave en el día, se suele apoyar 

con la unidad de potencia auxiliar (en adelante APU). El Servicio cubre todas las 

plataformas T-260, UB-58 y U-21 e incluye las plataformas que visitan el instituto. 

El Servicio dura 8 horas diarias de lunes a viernes, existiendo excepciones de 

mayor o menor duración, según la actividad aérea prevista. Durante el Servicio se cuenta 

con tres AT, que se turnan a requerimiento. Al ser un Servicio, cada personal cumple un 

promedio de 4 o 5 días de Servicio de Línea mensual. 

Un día promedio, tiene 8 vuelos de T-260, 2 de UB-58 y 1 de U-21. 

REAL 

Media Enérgica Total del Vuelo Transacro en T-260 

Tiempo (minutos) LT en dB Muestras 

66 101 L24 

SIMULADO 75 101 L24 

SIMULADO 60 101 L24 
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La tarea se realiza al aire libre, por lo cual, la propagación de la onda sonora se 

esparce en el ambiente, generando atenuación con la distancia. Vale decir, ya sea que 

el AT es liberado por el piloto o que la aeronave inicia el rodaje, la presión acústica se 

reduce considerablemente. 

La exposición por cada puesta en marcha, tiene una duración de 2 minutos y por 

cada arribo, una vez que la presión acústica supera los 80 dB, de 2 minutos (esto se 

genera cuando la aeronave está a unos 50 mts de distancia del AT).  

El AT tiene un descanso auditivo relativo, según la cantidad de aeronaves de 

salida y arribo.  

Características de la Muestra. 

 22 sexo masculino y 5 femeninas.  

 Un promedio de edad que va desde los 21 a los 55 años. 

 Utilizan orejeras como EPP. 

 El tipo de ruido al que se encuentra expuesto es aleatorio, ya que se producen 

diferencias mayores a 5 dB a lo largo del vuelo y su posición es móvil. 

Medición del Ruido. Las mediciones al Servicio de Línea, se realizaron durante tres 

jornadas, arribo y puesta en marcha de la aeronave T-260, individual y en formación de 

2 y 4 aeronaves, realizando las maniobras de encendido o apagado en simultáneo.  

Como el AT requiere estar en constante movimiento y comunicación no verbal con 

el piloto, el equipo adecuado hubiese sido el dosímetro, sin embargo, se utilizó el 

sonómetro sin trípode y se mantuvo el micrófono, sobre el oído más expuesto. Al compás 

del movimiento del AT, el sonómetro era desplazado en forma manual, sin interrupción 

de la grabación de datos. 

El apantallamiento de viento del sonómetro, no fue colocado para evitar el 

desprendimiento y de esta forma mantener los parámetros de la seguridad de vuelo. 

Cuando la aeronave arriba, el AT se posiciona en plataforma, con los equipos de 

protección auditivos y aguarda a la aeronave mientras rueda hasta posición. La 

intensidad del sonido supera los 80 dB, en la curva de ingreso a plataforma, a unos 50 

mts del personal. El AT guía a la aeronave al estacionamiento, una vez que el piloto 

coloca Parking Break, el AT se acerca al avión hasta llegar detrás de la hélice y aguarda 

la limpieza y apagado del motor para colocar las calzas. 
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La distancia del AT a la fuente de ruido, es de 2 mts. aproximadamente, siendo su 

ubicación, un puesto móvil que se acerca o aleja de la fuente a requerimiento. El mismo 

se encuentra a 45º a la derecha del motor, por lo que el micrófono del sonómetro se 

colca a 10 cm del oído más expuesto, en este caso el OI.  

La medición fue sostenida tomando muestras cada dos segundos. El rango 

seleccionado de medición fue RANG3. Se tomaron un total de 419 muestras. 

AT1- Arribo del FAU 622. Una vez aterrizado, tal como se presenta en la Figura 

7, el personal se coloca en posición a esperar a la aeronave mientras rueda hasta 

plataforma. El AT guía al piloto hasta la posición y aguarda la colocación de Parking 

Break. Una vez indicada la colocación, el personal se desplaza detrás de la hélice, se 

realiza limpieza de motor, apagado y colocación de calzas. Una vez apagado, la medición 

de finaliza. El equipo fue calibrado en 94 dB antes de iniciar la medición y al finalizar la 

misma, siendo su diferencia de 0,2 dB, por lo cual, la medición fue válida por ser menor 

a 1dB. Las condiciones meteorológicas se presentan en el Anexo L Figura 33, las mismas 

fueron aptas para ejecutar la medición, la cual se presenta en la Figura 15. 

AT 2 – Puesta en marcha de formación de T-260. Se toma el nivel de ruido 

recibido, en el OI de uno de los AT que se encuentra en posición durante la puesta en 

marcha de cuatro aeronaves T-260, como se observa en la Figura 8. La medición finaliza 

una vez que el personal es liberado de la línea y se aleja.  El equipo fue calibrado en 94 

dB antes de iniciar la medición del vuelo en formación y al finalizar el mismo, siendo su 

diferencia de 0,2 dB, por lo cual, la medición fue válida. Las condiciones meteorológicas 

se presentan en el Anexo L Figura 34, las mismas fueron aptas para ejecutar la medición, 

la cual se presenta en la Figura 15. 

AT 3 - Arribo de formación de T-260. En este caso el AT permanece en un sitio 

fijo, hasta la limpieza y apagado de motor de la formación de T-260, como se observa en 

la Figura 9. Las condiciones meteorológicas presentadas el Anexo L Figura 35, fueron 

aptas para ejecutar la medición, la cual se presenta en la Figura 15. 

AT 4 - Arribo del FAU 617. En este caso el AT se desplazó similar a la  

medición del AT1, como se representa en la Figura 10. Las condiciones meteorológicas 

presentadas en el Anexo L Figura 36, fueron aptas para ejecutar la medición, la cual se 

presenta en la Figura 15. 
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AT 5 – Puesta en marcha de Formación (FAU612 FAU 622) T260. Una vez se 

pone en marcha ambas aeronaves, el AT es liberado por el piloto, pero la medición 

continua hasta que este se alejara a menos de 80 dB, como se observa en la Figura 11. 

Las condiciones meteorológicas presentadas en el Anexo L Figura 37, fueron aptas para 

ejecutar la medición, la cual se presenta en la Figura 15.  

AT 6 - Arribo de Formación (FAU612 FAU 622) T260. El arribo de la Formación 

de T-260, se representa en la Figura 12. Las condiciones meteorológicas presentadas 

en el Anexo L Figura 38, fueron aptas para ejecutar la medición, la cual se presenta en 

la Figura 15.  

AT 7 – Puesta en marcha de formación de FAU 617 FAU 612. En este caso, al 

ser la primera puesta en marcha del día de uno de los aviones, los tres AT del servicio 

de línea acudieron a la plataforma para brindar apoyo con la APU. Se tomó la medición 

de ruido sobre el individuo más cercano a la fuente, como se visualiza en la Figura 13. 

Las condiciones meteorológicas presentadas en el Anexo L Figura 39, fueron aptas para 

ejecutar la medición, la cual se presenta en la Figura 15. 

AT 8 - Puesta en marcha de formación de FAU612, FAU 617, FAU614, FAU 

622. La puesta en marcha de la Formación de aeronaves y su correspondiente medición, 

se puede visualizar en la Figura 14. Las condiciones meteorológicas presentadas en el 

Anexo L Figura 40, fueron aptas para ejecutar la medición, la cual se presenta en la 

Figura 15. 
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Figura 7 Punto de medición del ruido en la posición del AT1 

 
Nota. Fuente propia. 

 

Figura 8 Punto de medición del ruido en la posición del AT2 

 

Nota. Fuente propia. 
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Figura 9 Punto de medición del ruido en la posición del AT3 

 
Nota. Fuente propia. 

 

Figura 10 Punto de medición del ruido en la posición del AT4 

 
Nota. Fuente propia. 
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Figura 11 Punto de medición del ruido en la posición del AT5 
 

 
Nota. Fuente propia. 

 

 

Figura 12 Punto de medición del ruido en la posición del AT6 

 
Nota. Fuente propia. 
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Figura 13 Punto de medición del ruido en la posición del AT7 

 

Nota. Fuente propia. 
 
Figura 14 Punto de medición del ruido en la posición del AT8 
 

 

Nota. Fuente propia. 
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Figura 15 Media enérgica de cada posición del AT 

 Día Hora Minutos LT en dB Muestras 

AT1 04/10/2023 12:10:09 1 94 L46 

AT2 04/10/2023 13:04:39 2 87 L55 

AT3 04/10/2023 14:49:47 2 93 L72 

AT4 05/10/2023 9:45:23 2 93 L55 

AT5 06/10/2023 7:51:32 2 84 L62 

AT6 06/10/2023 9:49:05 2 96 L53 

AT7 06/10/2023 10:50:33 2 85 L54 

AT8 06/10/2023 14:15:57 2 87 L58 

Nota. Fuente propia. 

Resultados del Método Basado en la Tarea del AT. Como se indica 

anteriormente, las tareas del AT fueron divididas entre puesta en marcha y arribo del T-

260, con tres personas en cumplimiento del Servicio de Línea, que como se ha 

observado, la mayor parte de las tareas las hacen en forma individual, lo cual permite 

predecir, que si durante el día tenemos como máximo 8 vuelos de T-260, serian 16 

exposiciones en total, repartidas entre los tres, serian unas 5 exposiciones cada uno.  

Para la aplicación del Método Basado en la Tarea, se considera un máximo de 8 

vuelos de T-260 diarios y si estuviesen expuestas las mismas personas cada día. Lo cual 

es irreal, ya que cumplen un servicio, y lo realizan 4 o 5 veces cada 30 días, pero esto 

nos permite evaluar el peor de los casos en cuanto a la exposición al ruido.  

Para los cálculos se consideraron las mediciones reales de AT1 al AT8, como si 

hubiesen ocurrido en el mismo día, vale decir, como si hubiesen ocurrido cuatro vuelos 

en un mismo día. En realidad, las muestras se extrajeron en tres días y siempre fueron 

diferentes personas las expuestas. 

Nivel de exposición al ruido diario ponderado A: 76,8 dB 

Incertidumbre expandida U: 1,4 dB 

Número de tareas: 8 

Duración total de las tareas: 15,5 minutos 

Los valores otorgados a cada incertidumbre, se pueden observar en el Anexo J. 

Resultados del Método NRR 

Para efectuar el cálculo se contempla el valor de NRR de la protección auditiva 

utilizada tanto por el PI como por el AT y se considera el valor de la media enérgica de 

exposición al ruido para cada tarea. 
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 NRR del AT: 

NRR de orejeras 3M: 21dB 

Nivel de ruido dB(A): 76,8dB 

NRR=66,5dB                      Nivel de ruido que llega al oído 66,5dB 

 NRR del PI: 

NRR de tapones de oído: 31dB 

Nivel de ruido dB(A): 96,6 dB 

NRR=81,5 dB                      Nivel de ruido que llega al oído 81,5 dB 

Resultados de Entrevista 

La entrevista es enviada vía Formulario de Google, a las 39 muestras, ofreciendo los 

resultados representados en las Figuras 16 a la 20. 

 

 

 

 

 

 

Nota. Fuente propia. 

 
Figura 17 Exposición a diferentes plataformas aéreas según entrevista 

 

Nota. Fuente propia. 

 

Figura 16 Edades / años de servicio según entrevista. 
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Figura 19 Período de eximición / antecedentes de pérdida auditiva precoz 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Fuente propia. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Fuente propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Fuente propia. 

 

 

Figura 18  Consultas médicas por afectación auditiva / necesidad de tratamiento.  

Figura 20 Uso de EPP / uso doble de EPP 
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Resultados de la Valoración del TA 

Las ATL se realizan en el Gabinete Aeronáutico del Servicio de Sanidad de la FAU 

entre el 10 de agosto y el 19 de setiembre del 2023, con previa coordinación con la ORL 

y la Fonoaudióloga. 

En el Anexo I se puede observar el estudio ATL de una de las muestras, como 

ejemplo de los 39 realizados, así como también, en el Anexo K se presenta la valoración 

del TA individual, de la misma muestra. 

Los resultados del trazado de la gráfica audiometrica, se representan en la Figura 

21, donde la Sordera neurosensorial es el tipo de afectación auditiva por exposición a 

ruido elevado y por tanto, el tipo de sordera que interesa al estudio en cuestión.  

Figura 21 Tipo de sordera según grafica audiometría 

Según trazado grafico 

Casos de sordera mixta 1 

Casos de sordera por conducción (transmisión)  2 

Casos de sordera por percepción (neurosensorial) 7 

Casos normales 29 

   Total 39 
Nota. Fuente propia. 

Por otra parte, a la disminución auditiva en dB en cada oído, se le resta el valor 

asignado según el sexo y la edad de la muestra, otorgando un resultado acorde al nivel 

de afectación auditiva según cada persona. Los resultados de la Figura 22, Trauma 

Sonoro, son los resultados que determinan efectivamente la presencia o ausencia de TA. 

Figura 22 Resultados de trauma sonoro 

Trauma sonoro 

  

Monoaural Binaural 

OD OI Ambos 

A Normal excelente 4 5 13 

B Normal buena 5 5 7 

C Normal 5 4 3 

D Sospecha de sordera 1 1 0 

E 
Claro indicio de 
sordera 1 1 0 

    16 16 23 

Nota. Fuente propia. 
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De las 39 muestras, solo una de ellas (figura 23) presenta una perdida monoaural 

del 38%, lo que le general una perdida global del 6%. Su representación gráfica se refiere 

a una sordera por conducción, por lo cual requiere un tratamiento quirúrgico. Este caso 

difiere del trauma sonoro y pertenece a otro tipo de patologías. 

Figura 23 Resultados de perdida en zona conversacional 

Pérdida en zona conversacional 

A Normal 32 

B Casi normal 6 

C Ligero empeoramiento 0 

D Serio empeoramiento 1 

E Grave empeoramiento 0 

F Profundo empeoramiento 0 

G Sordera total en ambos oídos 0 

Nota. Fuente propia. 
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DISCUSION 

Sobre los Resultados 

La evaluación de la exposición al ruido del PI y del AT, teniendo en cuenta el 

tiempo diario que duran las tareas de cada uno en cercanía a la aeronave T-260, los 

tiempos de descanso del ruido por día y la incertidumbre en la medición, otorga los 

siguientes valores: 

Nivel de exposición al ruido diario ponderado (A) sin protección auditiva 

PI AT 

96,6 ±1,9 dB 76,8 ± 1,4 dB 

Teniendo en cuenta el nivel de atenuación de los equipos de protección auditiva 

respectivos, su correcto uso y mantenimiento adecuado, se puede decir que la intensidad 

real recibida por el oído humano es la siguiente: 

Nivel de exposición al ruido diario ponderado (A) con protección auditiva (NRR) 

PI AT 

81,5 dB ±1,9 dB 66,5 ± 1,4 dB 

Por tanto la clasificación de los puestos de operatividad estudiados según los 

niveles de exposición que dan lugar a una acción (página 10), se refleja en el siguiente 

cuadro, por comparación directa con los valores obtenidos: 

LAeq,d < 80 dB(A) 

LAeq,d ≥ 80 dB(A) 

Valor inferior de exposición 

que da lugar a una acción 

LAeq,d ≥ 85 dB(A)  

Valor superior de exposición 

que da lugar a una acción 

Personal Aerotécnico 

cumpliendo Servicio 

de Línea en T260 

Piloto Instructor de T260 

 

- 

 

Con utilización de los protectores auditivos, ninguno de los puestos operativos 

analizados ha alcanzado el límite superior de exposición LAeq,d=85dB (A).  
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Por otra parte, los resultados de los cuestionarios, aportaron datos relevantes a la 

investigación, comenzando por la relación edad y años de servicio. Ambas muestras, 

presento una mayor concentración entre los 30 y los 39 años de edad, que normalmente 

tienen entre 11 y 19 años de servicio, como se observa en la Figura 24 y existe una 

notoria disminución a partir de los 40 años. Dicha situación se puede atribuir a 

situaciones de retiro del personal amparado en la antigua Ley 14.157. Aquí se presenta 

un dato interesante para la FAU, teniendo en cuenta la reciente integración de la Ley 

19.695, la cual aumenta la edad de retiro. De esta forma se puede predecir, que, en un 

futuro próximo, el personal con más de 40 años de edad se verá en aumento en la FAU. 

Lo interesante se resguarda en el amparo de la presente tesis, que como fuese 

mencionado, los 40 años es la edad de comienzo de la presbiacusia; la cual podría ser 

prematura por la exposición al ruido aeronáutico, como mencionaba Eugui (2012), quien 

afirma que “a mayor tiempo en la Fuerza, y en la actividad aeronáutica, mayor número 

de Traumatismo Acústico” (p.31). Dados los valores de exposición al ruido, indicados en 

la presente investigación, es esperable que el personal con más de 40 años de edad, 

tenga una reducción auditiva prematura y que estos, en un futuro, sean la fracción de la 

FAU con mayor nivel de TA. 

 

Figura 24 Relación de edad con años de servicio 
 

 

Nota. Fuente propia. 
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20-29 Edad/1-10 Servicio 30-39 Edad/11-19 Servicio 40-59 Edad/20-29 Servicio
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Los resultados del cuestionario, también indicaron que el 95% de la muestra, 

durante sus años de servicio, estuvo expuesto a diversas plataformas de vuelo además 

del T-260. De ellos, el 64% estuvo expuesto por más de 6 meses consecutivos a la 

aeronave UB-58, aeronave con la que cuenta también el EVB y de la cual, los mismos 

PI de T260, vuelan esta plataforma y los mismos AT, se encuentran expuestos a ella 

durante el Servicio de Línea. Por lo cual, de existir afectación auditiva, difícilmente se 

pueda atribuir a una única aeronave.  

Los resultados de las siguientes preguntas, referidas a las consultas médicas 

realizadas, sin contar el examen psicofísico anual, tuvieron el propósito de identificar 

deficiencias de salud por exposición al ruido, presentando tinnitus (zumbidos, pitidos 

o timbrazos), vértigo o problemas de equilibrio. Entre las respuestas se obtuvo que 5 

personas debieron tener un tratamiento medico con eximición de 48 horas o más y 6 no 

necesitaron tratamiento más que el propio descanso. Esto significa que un 11% de la 

muestra requirio asistir al médico por afectaciones auditivas, como muestra la Figura 25.  

Figura 25 Relación de asistencia médica y tratamientos 

 

Nota. Fuente propia. 

La pregunta de antecedentes familiares de perdidas auditivas prematuras, tenía 

por cometido, identificar si, de existir afectación, se podía considerar los efectos 

intrafamiliares, quedando el ruido aeronáutico en segundo plano. Sin embargo, el 100% 

de la muestra dice no poseer antecedentes familiares. Esto genera, volcar los esfuerzos 

en identificar posibles enfermedades profesionales por efectos del ruido, únicamente en 

la profesión o extra laboral. 

No requirió Sin tratamiento Con tratamiento
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El resultado de la muestra sobre exposiciones a otras fuentes de ruido extra 

laboral, en el 100% fue haber estado expuesto por más de 6 meses continuos a diversas 

fuentes de ruido, como ser: obras de construcción, carpintería, herrería, música (DJ, 

equipos de sonido, discotecas), jardinería (motosierra, bordeadora), peluquería, 

conductor de ambulancia y otras fuentes de ruido.  

En cuanto al uso diario de protección auditiva, según Figura 26, la muestra nos 

indica que la totalidad de los PI, es decir, utilizan EPP. Sin embargo, en el caso de los 

AT, nos indica que el 40% utiliza la protección la mayor parte del tiempo. Se presume 

que la discontinuidad en el uso de los EPP en los AT, tiene que ver con el hecho en que 

no todos realizan el Servicio de Línea, existen entre sus funciones, tareas 

exclusivamente administrativas y con poca o nula exposición al ruido. Lo que no quiere 

decir, que no hubiesen estado expuestos en otra etapa de la profesión. En cuanto el uso 

de la doble protección auditiva, el 50% contesto que no la utiliza. 

Figura 26 Modalidad del uso de los EPP 

 

Nota. Fuente propia. 

Por otra parte, los resultados de los estudios audiometricos y la valoración del TA 

en los PI, mostro que el 91% se encuentra entre normal y normal excelente como indica 

la Figura 27. Solo existe una persona, que representa el 9% entre los PI, con claro indicio 

de sordera monoaural del OI. Esta muestra, tiene como particularidad, que posee el 

doble de horas de vuelo a lo largo de su profesión, que el resto de las muestras. Así 

mismo, no ha volado una única plataforma, por lo cual, difícilmente se pueda atribuir su 

indicio de sordera por exposición exclusiva a T260. Según el estilo de grafico 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Uso EPP-AT

Uso EPP-PI

Uso del Equipo de Protección Auditivo

La mayor parte del tiempo Pocas veces Siempre
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audiometrico de la muestra, tenemos que el 82% presenta una gráfica normal, sin 

indicios de sordera neurosensorial, Figura 28. 

Figura 27 Resultados de trauma acústico en el Piloto Instructor. 
 

 

Nota. Fuente propia. 

Figura 28 Tipo de sorderas según grafica audiometrica en PI 

 

Nota. Fuente propia. 

Los resultados de la ATL en el caso del AT, otorgo que el 93% se encuentra entre 

normal y normal excelente según Figura 29. El restante 7%, refiere a sospecha de 

sordera monoaural, uno del OI y otro del OD. Ambas realizan Servicio de Línea, tienen 

menos de doce años de experiencia profesional y en cuanto a plataformas aéreas, no 

han estado expuestos únicamente al T260. Según el estilo de grafico audiometrico, 

tenemos que el 81% presenta una gráfica normal, según Figura 30, sin indicios de 

sordera neurosensorial. 
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Figura 29 Resultados de trauma acústico en el personal aerotécnico. 

 

Nota. Fuente propia. 
 

Figura 30 Tipo de sorderas según grafica audiometrica en AT 

 

Nota. Fuente propia. 

Como resultado de las ATL, el 18 % de la muestra total, presenta posibles causas 

de sordera neurosensorial, el tipo de sordera producida por TA. Los casos más 

acentuados considerando el aumento del umbral auditivo, el sexo y la edad de la 

persona, nos indica que el 8% presenta TA y en contrapartida, que el 92 % no lo presenta. 

 

Sobre los Resultados de las Variables 

Las variables se lograron alcanzar, demostrando que el riesgo a la exposición 

elevada del ruido existe, dada la presencia de personas en torno a la fuente de ruido, 

sustancialmente más elevado al nivel permitido para evitar la afectación en la salud. Los 

0

2

4

6

8

Normal
excelente

Normal buena Normal Sospecha de
sordera

Claro indicio
de sordera

A B C D E

TA - AT

MONOAURAL OD MONOAURAL OI BINAURAL

0 5 10 15 20 25

Casos de sordera por percepción
(neurosensorial)

Casos normales, sordera por
conducción (trasnmision) o mixta

Tipo de sordera según trazado gráfico



50 
 

resultados también confirmaron la presencia de casos con TA. La Figura 31 vislumbra el 

compendio de resultados. 

   

Figura 31 Resultados de las variables. 

Variable Indicador Resultado PI Resultado AT 

Exposición a la 
aeronave T-260 

Personas expuestas 11 muestras 28 muestras 

Nivel de intensidad 
sonora 

≥ 80 dB 101 dB 84dB – 96dB 

Tiempo de exposición 
al ruido 

LAeq,d = 80 dB(A) 96,6 ± 1,9 dB 76,8 ± 1,4 dB 

Atenuación del equipo 
de protección auditiva 

Reducción a < 80 
dB(A) 

81,5 ± 1,9 dB 66,5 ± 1,4 dB 

ATL Caída grafica mayor a 
15 dB en la frecuencia 
de 4.000Hz. 

2 muestras 5 muestras 

Nota: Fuente propia. 

 

Sobre las Limitaciones  

Para la recolección de los datos en un estudio de exposición al ruido, es 

imprescindible la utilización de un equipo medidor del mismo y su correspondiente 

estrategia de medición, en lo posible de aplicación nacional. En nuestro país la estrategia 

se aplica según Norma UNIT 9612-2009 (edición 2022) “Acústica - Determinación de la 

exposición al ruido en el trabajo - Método de ingeniería”, la cual tiene costo para el 

solicitante. 

Durante el proceso de investigación, la falta de equipo y la ausencia de esta norma 

en la Dirección de Seguridad de Vuelo de la FAU, crearon un obstáculo para poder 

continuar con el mismo en los plazos establecidos. Llegando inclusive a solicitar apoyo 

al Banco de Seguros del Estado, con las demoras administrativas que esto conllevo.  

Sobre las Fortalezas 

Se logró obtener los valores de exposición al ruido diario de T-260 con 

ponderación A, de los Pilotos Instructores y del personal que cumple Servicio de Línea, 

valores que el Instituto no contaba. Así como también, conocer el nivel de protección 

auditiva de los equipos personales y la existencia de personal con TA latente. 
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Sobre los Hallazgos Inesperados y Futuras Investigaciones 

Durante las consultas realizadas en el Servicio de Sanidad de la FAU, sobre el 

alcance de las audiometrías anuales tanto para el personal superior como el personal 

subalterno, se encontraron algunas situaciones con escaza claridad. 

Al personal superior se le realiza Exámenes Psicofísicos anuales para el 

mantenimiento de su actividad de vuelo y de servicio, bajo las exigencias establecidas 

por la OCGFA Nro.2308 del año 1983 y se consideran, además, las exigencias de la 

LAR67 Clase 1 y 2. Estas últimas, son inferiores en cuanto al nivel de requisitos 

comparados con la OCGFA y son de aplicación para la aviación civil, no contempla a la 

aviación militar.  

Por otro lado, en lo que respecta al Psicofísico para el personal subalterno, se 

aplica la RFA 160-7 y su suplemento de fecha 14 de marzo del 2000, donde dice que se 

realizará examen anual al personal que por sus funciones requiera Habilitación Médica 

y luego nombra específicamente al “Personal que cumple actividades como Controlador 

de Tránsito Aéreo, Mecánico de Vuelo y Auxiliar de Cabina de la Fuerza Aérea”. Donde 

no queda claro si abarca al Servicio de Línea, mantenimiento, hidráulica, etc. Así mismo, 

les aplican las exigencias según LAR67 Clase 2 y 3, que se exige en personal civil y no 

aplica al personal militar. Tampoco queda claro si alcanza a la totalidad del personal 

subalterno que integra un Escuadrón de vuelo en la FAU. 

En futuras investigaciones, se podría ahondar en estos aspectos ya que es el 

Servicio de Sanidad es quien determina la aptitud para vuelo y/o del Servicio Militar de 

los integrantes de la FAU. 

Sobre los Resultados de los Objetivos 

Se logró efectuar la evaluación de la exposición diaria a la aeronave T260 del PI 

y el AT del EVB, mediante el Método Basado en la Tarea, con la excepción que el equipo 

de medición no fue el adecuado, por lo cual los valores resultantes pueden ser diferentes 

a los reales. 

Se evaluó la atenuación de los equipos de protección auditiva utilizados mediante 

el Método NRR.  

Se logró investigar los antecedentes extra profesionales de exposición al ruido, 

exposición a otras plataformas aéreas y antecedentes clínicos de consultas ORL.  
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Se logró hallar e identificar, traumas acústicos en la muestra analizada.  

En suma, los objetivos específicos fueron abordados y alcanzados, durante el 

transcurso de la investigación. 

El objetivo general, logro determinar que el nivel de ruido recibido por el piloto 

instructor, es superior al valor inferior permitido diariamente, mientras en el caso del 

personal subalterno, el nivel de ruido es inferior al límite permisible. Pese a esto, se 

lograron identificar casos de TA en el personal subalterno, que así mismo, han 

manifestado no hacer uso constante de los EPP. En ambos casos, la existencia de 

exposición al ruido extra profesional y exposición a otras plataformas de vuelo, no 

permiten garantizar la correlación de la afectación auditiva por el T-260 exclusivamente.  

Sobre el Resultado de la Hipótesis 

Si nos ajustamos a los parámetros legales de nuestro país, se puede decir que se 

cumple las reglamentaciones en vigencia, sobre utilización obligatoria de equipo de 

protección personal y estudios de audiometría anual. Sin embargo, como se ha 

mencionado, para evitar repercusión en la salud, no se debe superar los 80 dB siendo 

este, el valor límite inferior de exposición diario al ruido, para jornadas de 8 horas.  

Cuantificadas éstas bajo el método basado en la tarea, sabemos que en el caso 

del PI se supera aún con utilización de EPP y en caso del AT, no existiría TA si se utiliza 

el EPP.  

Las ATL permitieron detectar la existencia de TA en ambos tipos de muestra.  

Resonando los resultados de la monografía sobre el “Traumatismo acústico en 

Oficiales de la FAU”, se puede decir, que once años más tarde, en una población acotada 

a una única plataforma e involucrando al personal subalterno, podemos ratificar la 

presencia de TA en la FAU. 

Si la hipótesis se analiza en forma separada, por tipo de tareas, se puede ratificar 

que, en el caso de los instructores de vuelo, existe una correlación positiva de afectación 

auditiva por exposición a la aeronave T260. Cabe decir, que, si bien existe relación, no 

es única ni exclusiva, ya que han estado expuestos a otras plataformas y actividades 

extra profesionales. Lo cual indica que los resultados de la presente investigación, son 

cuasi idénticos al estudio por “Pérdida auditiva causada por ruido en el personal de la 

aviación militar ecuatoriana”, donde se logra determinar que los afectados son 
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masculinos entre los 30 y 44 años de edad y no se puede determinar que el daño fue 

producido por una única aeronave ni que fuese esta la única causa del daño. 

Por otra parte, en el caso del personal subalterno, no existe correlación positiva 

entre la afectación auditiva y la exposición, ya que los valores obtenidos durante la 

medición y mediante la aplicación del método basado en la tarea, arrojo valores inferiores 

a los límites permitidos. Vale decir, no hay afectación auditiva por exposición al ruido en 

el caso del AT. Sin embargo, existen entre ellos casos de TA, lo cual, podría considerarse 

caso de estudios futuros.  

Por el contrario, al estudio sobre la “Atenuación estimada del ruido en actividades 

de mantenimiento aeronáutico militar”, se obtuvo mayor afectación auditiva en el PI que 

en el personal que realiza Servicio de Línea.  

Ahora bien, recordando la afectación del ruido sobre la salud, se puede decir, que 

en el presente trabajo se ha logrado definir la intensidad, el tipo y el tiempo de exposición 

al ruido y la ausencia de antecedentes familiares, los cuales indican altas probabilidades 

de contraer una enfermedad profesional, sin embargo, el análisis de la exposición a otras 

fuentes de ruido profesionales y extraprofesionales, no definen que la afectación sea 

exclusiva de la aeronave T-260. Así mismo, se denota la existencia de TA en personas 

menores de los 40 años, por lo cual habría una afectación auditiva prematura.  

De esta forma, la hipótesis se comprueba en forma parcial, evidenciando la 

existencia de una correlación positiva entre la exposición al ruido y el TA padecido por el 

personal superior, no siendo así, en el caso del personal subalterno del EVB, ya que los 

valores de intensidad del ruido recibido diariamente, son inferiores al límite permitido. En 

el caso del PI, tampoco se logra atribuir plenamente a una única plataforma de vuelo ni 

exclusividad de la propia profesión. 
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CONCLUSIONES 

 

La presente investigación sobre la “Repercusión auditiva en los Pilotos 

Instructores y personal aerotécnico de la FAU expuestos a la plataforma T260 

Aermacchi”, se llevó adelante con la implementación de cuatro métodos diferentes.  

Por un lado, se identificó el nivel de intensidad acústica recibido diariamente por 

el Piloto Instructor y por el personal subalterno, considerando las características de cada 

función, el tiempo de exposición, el tiempo de descanso auditivo de presiones sonoras 

elevadas y la incertidumbre de la propia medición. Los datos obtenidos del primer 

método, la evaluación a la exposición del ruido, presento, que el PI recibe diariamente 

96,6 ±1,9 dB y el AT 76,8 ± 1,4 dB. Siendo el PI, el único que supera el valor límite 

permitido (80dB) para evitar la afectación en la salud auditiva. 

Luego se evaluó la atenuación producida por los EPP auditiva de cada uno, ya 

que el PI utiliza tapones y el AT orejeras. Los valores arrojaron, que el nivel de presión 

acústica recibido por el oído humano con la correcta colocación de la protección y en 

buen estado de mantenimiento, fueron 81,5 dB ±1,9 dB en el caso del PI y 66,5 ± 1,4 dB 

en el caso del AT. Siendo nuevamente, el PI, quien pese al uso del EPP, aún está 

expuesto a un nivel de intensidad sonoro mayor al límite permitido (80dB). 

Posterior se obtuvieron los datos de la entrevista, cuyo cometido era 

complementar información que de otro modo hubiese sido imposible conseguir, como 

ser, antecedentes familiares, consultas médicas por molestias al nivel del oído, 

exposiciones a otras plataformas, exposiciones extra profesionales y utilización habitual 

de EPP. De las mismas, se obtuvo, que ninguno tiene antecedentes familiares, que todos 

han estado expuestos a diversas fuentes de ruido profesional y extra profesional. 

También se obtuvo que han consultado por molestias y un dato muy importante, la 

utilización del EPP. En el caso del PI, se identifica que todos utilizan el mismo en forma 

íntegra, sin embargo, en el caso del AT, existe interrupción del uso. 

Por último, se realizaron estudios de audiometría tonal liminar en el Gabinete de 

Medicina Aeronáutica perteneciente al Servicio de Sanidad de la FAU, considerando el 

sexo y la edad. De los mismos se encontró un 18% de TA en la muestra seleccionada. 

(el porcentaje incluye PI como AT). 
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Analizada la información, se pudo arribar a una comprobación parcial de la 

hipótesis planteada, donde se pude determinar que existe correlación positiva entre el 

TA y la exposición al ruido en el caso del PI, sin embargo, no se puedo garantizar que 

fuese debido a la plataforma T-260, dada sus horas de vuelo en diversas plataformas y 

sus actividades extra profesionales con diversas fuentes de ruido. En el caso del AT, no 

habría correlación positiva, ya que los valores de intensidad sonora son inferiores a los 

permitidos para contraer una enfermedad profesional.  
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RECOMENDACIONES 

 

Teniendo en cuenta el potencial riesgo en el caso de los PI, se recomienda 

cambiar la protección auditiva por una que contenga como mínimo un NRR de 34.5 dB, 

como puede ser los tapones auditivos Imakara Heat and Shape NRR 37. 

En el caso del AT, dada la información obtenida de la entrevista sobre la 

discontinuidad en el uso de EPP, se recomienda analizar los motivos de la misma, para 

evitar el aumento de TA en la FAU y crear instancias de concientización del uso de 

protección auditiva. 

Se recomienda la adquisición por parte de la FAU, de equipos medidores del ruido. 

Los mismos serian administración de la Dirección de Seguridad de Vuelo y estarían 

disponibles para toda la Fuerza Aérea. Para evaluación en plataformas aéreas, adquirir 

un dosímetro de ruido o un sonómetro integrador, para tripulación un dosímetro de ruido 

tipo B con micrófono intra auricular y para otros tipos de ruido más estables, un 

sonómetro clase 2.  

Al igual que el párrafo anterior, adquirir por parte de la Dirección de Seguridad de 

Vuelo de la FAU, la norma UNIT 9612/2009 (edición 2022) “Acústica - Determinación de 

la exposición al ruido en el trabajo - Método de ingeniería”, ya que permitirá aplicar 

métodos nacionales de evaluación del ruido. 

Por último, se recomienda que el Servicio de Sanidad realice una revisión de las 

reglamentaciones aplicables para el mantenimiento de la aptitud psicotécnica de 

aviadores, navegantes y personal de los Escuadrones (de vuelo, de vigilancia, 

reconocimiento y de operaciones), a fin de abarcar e incluir más individuos a los análisis 

anuales que incluyen las ATL, porque como hemos detallado, una audiometría realizada 

a tiempo con las recomendaciones médicas respectivas, puede evitar el avance de una 

enfermedad auditiva. 
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Anexo A. Ruido y Efectos en la Salud 
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Anexo B. Índice de Sumatoria en Decibeles 

 

Suma de niveles sonoros. 

Diferencia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Incremento 3 2,6 2,2 1,8 1,5 1,2 1 0,8 0,6 0,5 0,4 
 

 

Resta de niveles sonoros 

Diferencia entre mediciones <3 3 4 y 5 6 a 9 ˃10 

Correcciones K1 ˃3 3 2 1 0 
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Anexo C. Características Técnicas del Sonómetro y Calibrador 
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Certificado de calibración 

Anexo D. Equipo de Audiometría 
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Anexo E. Cálculo del Método Basado en la Tarea 

 

1º Duración de las tareas:  

𝑇̅𝑚 =
1

𝐽
 ∑ 𝑇𝑚,𝑗

𝐽

𝑗=1

 

2º Suman de las duraciones de las diferentes tareas; 

𝑇𝑒 = ∑ 𝑇̅𝑚

𝑀

𝑚=1

 

3º Calculo del nivel de exposición diario equivalente global 

para cada tarea.  

𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑇,𝑚 = 101g [
1

𝐼
 ∑ 100,1x𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑇,𝑚𝑖

𝐼

𝑖=1

] dB (A) 

4º Se calcula el nivel de exposición diario equivalente global. 

𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑑 = 101g [ ∑ (
𝑇𝑚

𝑇0
) 100,1x𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑇,𝑚

𝑀

𝑚=1

] dB (A) 

 

5º Evaluación de la incertidumbre: 

𝑢2 = ∑ 𝑐𝑖 
2𝑢𝑖 

2 

a. Incertidumbre típica combinada, u, a partir de los 

valores numéricos de las contribuciones a la 

incertidumbre. 

𝑢2 = ( ∑ [𝑐1𝑎,𝑚
2  (𝑢1𝑎,𝑚

2 +𝑢2,𝑚
2 +𝑢3 

2 ) + (𝑐1𝑏,𝑚𝑢1𝑏,𝑚)2]

𝑀

𝑚=1

) 

b. Incertidumbre expandida, U. 

U=ku  U=1,65 x u 

c. Coeficientes de sensibilidad. 

Descripción de las 
variables. 

 

𝑇̅𝑚 : media aritmética de la 

duración de cada tarea m. 

 

J : número total de 

observaciones de la 

duración de la tarea. 

 

𝑇𝑒 : duración de la jornada 

nominal. 

 

𝑇𝑚: suma de las diferentes 

duraciones de las tareas. 

 

M : número total de tareas 

identificadas. 

 

m : duración de cada 

tarea. 

 

𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑑: nivel de exposición 

diario equivalente global. 

 

𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑇𝑚: nivel de 

exposición diario 

equivalente global para 

cada tarea m. 

 

I: es el número total 

de mediciones de la tarea 

llevadas a cabo. 

 

𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑇,𝑚𝑖: nivel de presión 

sonora continuo 

equivalente obtenido en 

cada medición. 

 

𝑇0: Tiempo de referencia, 

el cual es 8 hs. 
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𝑐1𝑎,𝑚 =
𝑇𝑚

𝑇0
100,1x(𝐿𝐴𝑒𝑞𝑇,𝑚− 𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑑) 

𝑐1𝑏,𝑚 =4,34 x 
𝑐1𝑎,𝑚

𝑇𝑚
 

d. Incertidumbre típica debida al muestreo: 

 

𝑢1𝑎,𝑚.= √
1

𝐼(𝐼−1)
 [∑ (𝐿𝑝𝐴𝑒𝑞𝑇,𝑚𝑖 −  𝐿̅𝑝𝐴𝑒𝑞𝑇,𝑚)2 𝐼

𝑖=1 ] 

 

e. Incertidumbre típica debida a la estimación de 

la duración de la tarea: 

 

𝑢1𝑏,𝑚.= √
1

𝐽(𝐽−1)
 [∑ (𝑇𝑚,𝑗 − 𝑇𝑚)2 

𝐽
𝑗=1 ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

u : incertidumbre típica 

combinada. 

 

𝑢𝑖: desviación típica de cada 

magnitud de entrada. 

 

𝑐𝑖: coeficientes de 

sensibilidad relacionados 

con cada magnitud de 

entrada. 

  

𝑢1𝑎,𝑚: incertidumbre típica 

debida al muestreo del nivel 

de ruido de la tarea m. 

 

𝑢1𝑏,𝑚: incertidumbre típica 

debida a la estimación de la 

duración de la tarea m. 

 

𝑢2,𝑚: incertidumbre típica 

debida a los instrumentos 

utilizados para la tarea m. 

  

𝑢3: incertidumbre típica 

debida a la posición del 

micrófono. 

 

𝑐1𝑎,𝑚 y 𝑐1𝑏,𝑚: coeficientes de 

sensibilidad 

correspondientes para la 

tarea m. 

 

𝐿̅𝑝𝐴𝑒𝑞𝑇,𝑚: media aritmética de 

I niveles de presión sonora 

continuos equivalentes 

ponderados A para la tarea 

m. 

 

i : número de muestras de la 

tarea. 

 

Descripción de las 
variables. 
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Anexo F. Equipos de Protección Personal Auditiva 

 

                                                      Piloto Instructor. 

 

NRR 31dB  

El tapón endoaural Quantum Foam es un  

protector auditivo de inserción  

autoexpansible desechable con cordón  

fabricado en espuma de poliuretano. 

 

 

 

Personal Aerotécnico. 

 

NRR 21 dB 

Marca y Modelo: 3M Nro.1426 

Origen: CN 

Certificacion: NONE 

Meterial: Noise reduction sponge 

Wearing style: Head Type 

Production Standard: ANSI S3. 19 1974 
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Anexo G. Cuestionario de Preguntas 

 

1) ¿Cuántos años de edad tiene? 

20-29   30-34    35-39    40-44    45-49    50-54    55-59 

2) ¿Cuántos años de servicio tiene (incluyendo la Escuela de Formación)? 

1-5    6-10    11-15    16-19    20-24    25-29    30 o más 

3) ¿A qué tipo de plataformas aéreas ha estado expuesto (mínimo 6 meses  

           continuos) durante sus años de servicio, a excepción de T-260? 

C-212/ C-95/ C-120    UB-55/UB-58    AS-365/BELL 212/UH-1H    A-37 

U-206    C-130    PC-7    Otros 

4) Además del examen psicofísico anual, alguna vez concurrió al médico general u  

           otorrinolaringología, por una afectación auditiva como ser; ¿tinnitus (zumbidos,  

           pitidos o timbrazos), vértigo o problemas de equilibrio? 

Si o NO 

5) Si contesto que SI, en la pregunta anterior, ¿requirió algún tratamiento médico? 

Si o NO 

6) ¿Cuánto tiempo estuvo eximido por tal condición? 

24-48hs    48-72hs    Más de 3 días 

7) Usted realiza o ha realizado, ¿alguna de las siguientes actividades en forma  

           prolongada (mínimo 6 meses continuos)? 

Obras de construcción/ Carpintería/ Herrería/ Música (DJ, equipos de sonido,  

discotecas)/ Jardinería (motosierra, bordeadora)/ Peluquería/ Conductor de  

ambulancia/ Ninguno/ Otras fuentes de ruido 

8) ¿Usted posee antecedentes familiares de pérdida auditiva o disminución auditiva  

           prematura? 

Si o No 

9) ¿Durante la exposición a ruido elevado, usted utiliza protección auditiva? 

Siempre/ Nunca/ Pocas veces/ La mayor parte del tiempo 

10) ¿Durante la exposición a ruido elevado, usted utiliza doble protección auditiva?  

           (tapones auditivos y auriculares) 

Siempre/ No/ A veces/ La mayor parte del tiempo 
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Anexo H. Solicitud y Consentimiento de Audiometría Tonal Liminar 

 

Correo Electrónico Corporativo de la FAU. 

 

De: Caravia Pucciano, Silvia 

Enviado: jueves, 10 de agosto de 2023 14:51 

Para: Servicio Sanidad 

Asunto: Solicitud de estudio para tesis de Licenciatura Defensa Militar Aeroespacial 

  

Señor Director del Servicio de Sanidad. 

  

De acuerdo a lo conversado, y en el marco del proyecto de investigación sobre “La 

repercusión auditiva en los pilotos instructores y el personal aerotécnico de la FAU 

expuestos a la plataforma T-260 Aermacchi”, solicito a Usted, tenga a bien, un estudio 

de Audiometría Tonal Liminar tanto para la vía aérea como para la vía ósea, del personal 

que se detalla a continuación: 

……….. 

Asimismo, se adjunta, el consentimiento para participar en el estudio de audiometría, del 

personal superior y subalterno del EVB de la EMA. 

  

EMA. 

La Jefe del Cuerpo de Alumnos. 

May.(Nav.) Ing. TP Silvia Caravia 
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CONSENTIMIENTO DE USO DE DATOS AUDIOMETRICOS 

Invitación a participar: por el presente se invita a usted, a participar del proyecto de 

investigación sobre “La repercusión auditiva en los pilotos instructores y personal 

aerotécnico de la FAU expuestos a la plataforma T260 Aermacchi”. 

Objetivos: el estudio tiene por objetivo analizar la existencia o no, de la disminución 

auditiva tanto para el piloto instructor como para el personal aerotécnico.  

Procedimientos: Si usted acepta ser parte del análisis, se le solicitará ser sometido a una 

prueba de audiometría en el Servicio de Sanidad de la Fuerza Aérea. La misma no 

requiere preparación alguna, no presenta riesgos para su salud y los costos serán a 

cargo de la propia FAU. En caso de poseer una prueba de audiometría del corriente año, 

no será sometido nuevamente y en ese caso, se utilizarán sus resultados. 

Beneficios: un estudio de audiometría, le permite a usted, tener una clara situación de su 

estado auditivo actual. La investigación le otorgará datos de exposición al ruido, de 

atenuación y evaluación de factores involucrados en la pérdida auditiva.  

Confidencialidad: toda información derivada de su participación en este estudio será 

conservada en forma de estricta confidencialidad, lo que incluye el acceso a 

investigadores actuales y futuros. Cualquier publicación científica de los resultados de la 

investigación será completamente anónima.  

Información adicional: usted o el Jefe de Sanidad de su Unidad, serán informados de 

inmediato si durante el desarrollo de este estudio, se descubren nuevos hallazgos que 

puedan afectar su salud. 

Voluntariedad: la invitación es voluntaria, pero una vez autorizada y firmada, dados los 

costos y coordinaciones que se requieren para un estudio de audiometría, no podrá ser 

cancelado. Sin embargo, sus datos no serán utilizados, si así lo manifiesta al 

investigador. 

Derechos del participante: usted recibirá una copia íntegra y escrita de este documento 

firmado. Si usted requiere cualquier otra información sobre su participación en este 

estudio puede comunicarse con: 

Investigador: May.(Nav.) Silvia Caravia, teléfono ……………….. 
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Autoridad del proyecto: Dirección de Educación de la FAU. 

CONSENTIMIENTO: 

Después de haber recibido y comprendido la información de este documento y de haber 

podido aclarar todas mis dudas, otorgo mi consentimiento para participar en el proyecto 

de investigación sobre “La repercusión auditiva en los pilotos instructores y personal 

aerotécnico de la FAU expuestos a la plataforma T260 Aermacchi”, llevado adelante por 

la May.(Nav.) Silvia Caravia.  

Grado y nombre del voluntario:   Grado y nombre del investigador: 

…………………………………….  …………………………………….  

Firma: …………………………….   Firma: ……………………………. 

Fecha: …………………………….  Fecha: …………………………….   
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 Anexo I. Audiograma de una Muestra 
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Anexo J. Valores de Incertidumbre en la Medición del PI y AT 

PI 

Balance de la 
incertidumbre 

Símbolos, 
relaciones 

1er.Vuelo 2do.Vuelo 3er. Vuelo 

Incertidumbre 
típica del nivel de 
ruido 

𝑈1𝑎,𝑚 0,67 0,58 0,67 

Coeficiente de 
sensibilidad del 
nivel de ruido 

𝐶1𝑎,𝑚 0,34 0,32 0,34 

Incertidumbre 
típica de la 
duración 

𝑈1𝑏,𝑚 0,13 0,13 0,13 

Coeficiente de 
sensibilidad de 
la duración 

𝐶1𝑏,𝑚 1.32 1,22 1,32 

Contribución a la incertidumbre.. 

…del nivel de 
ruido 

𝐶1𝑎,𝑚 𝑥 𝑈1𝑎,𝑚 0,23 0,18 0,23 

…de la duración 
de la tarea 

𝐶1𝑏,𝑚 𝑥 𝑈1𝑏,𝑚 0,17 0,15 0,17 

…del 
instrumento de 
medición 

𝐶1𝑎,𝑚 𝑥 𝑈2,𝑚 0,51 0,47 0,51 

…de la posición 
del instrumento 
de medición 

𝐶1𝑎,𝑚 𝑥 𝑈3 0,34 0,32 0,34 

 

Resultados Símbolos, 
relaciones 

1er.Vuelo 2do.Vuelo 3er. Vuelo 

Mediana nivel de 
ruido dB(A) 

𝐿𝑝,𝐴,𝑒𝑞𝑇,𝑚 100,4 100,1 100,4 

Duración (min) 𝑇𝑚 68 68 68 

Contribución de 
la tarea m a  

𝐿𝑒𝑥,8ℎ 
𝐿𝑒𝑥,8ℎ 91,9 91,6 91,9 

Contribución de la incertidumbre… 

…del nivel de 
ruido 

(𝐶1𝑎,𝑚 𝑥 𝑈1𝑎,𝑚) 2 0,05 0,03 0,05 

…de la duración (𝐶1𝑏,𝑚 𝑥 𝑈1𝑏,𝑚) 2 0,03 0,02 0,03 

…del 
instrumento de 
medición 

(𝐶1𝑎,𝑚 𝑥 𝑈2,𝑚) 2 0,26 0,22 0,26 

…de la posición 
de la medición 

(𝐶1𝑎,𝑚 𝑥 𝑈3) 2 0,12 0,1 0,12 
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Suma por tarea 
m 

𝑈2(𝐿𝑒𝑥,8ℎ)𝑚 0,46 0,38 0,46 

 

AT 

Balance de la 
incertidumbre 

Símbolos, 
relaciones 

AT1 AT2 AT3 AT4 AT5 AT6 AT7 AT8 

Incertidumbre 
típica del nivel 
de ruido 

𝑈1𝑎,𝑚 0 0 0 0 0 0 0 0 

Coeficiente de 
sensibilidad 
del 
nivel de ruido 

𝐶1𝑎,𝑚 0,16 0,04 0,17 0,17 0,02 0,35 0,03 0,04 

Incertidumbre 
típica de la 
duración 

𝑈1𝑏,𝑚 0,01 0 0 0 0 0 0 0 

Coeficiente de 
sensibilidad de 
la duración 

𝐶1𝑏,𝑚 28,62 5,71 22,74 22,74 2,86 45,37 3,6 5,71 

Contribución a la incertidumbre..      

…del nivel de 
ruido 

𝐶1𝑎,𝑚 𝑥 𝑈1𝑎,𝑚 0 0 0 0 0 0 0 0 

…de la 
duración de la 
tarea 

𝐶1𝑏,𝑚 𝑥 𝑈1𝑏,𝑚 0,24 0 0 0 0 0 0 0 

…del 
instrumento de 
medición 

𝐶1𝑎,𝑚 𝑥 𝑈2,𝑚 0,25 0,07 0,26 0,26 0,03 0,52 0,04 0,07 

…de la 
posición del 
instrumento de 
medición 

𝐶1𝑎,𝑚 𝑥 𝑈3 0,16 0,04 0,17 0,17 0,02 0,35 0,03 0,04 

 

Resultados Símbolos, 

relaciones 

AT1 AT2 AT3 AT4 AT5 AT6 AT7 AT8 

Mediana 

nivel de 

ruido dB(A) 

𝐿𝑝,𝐴,𝑒𝑞𝑇,𝑚 94 87 93 93 84 96 85 87 

Duración 

(min) 
𝑇𝑚 2 2 2 2 2 2 2 2 
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Contribución 

de la tarea 

m a  

𝐿𝑒𝑥,8ℎ 

𝐿𝑒𝑥,8ℎ 68,9 63,2 69,2 69,2 60,2 72,2 61,2 63,2 

Contribución de la incertidumbre… 

…del nivel 

de ruido 
(𝐶1𝑎,𝑚 𝑥 𝑈1𝑎,𝑚) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

…de la 

duración 
(𝐶1𝑏,𝑚 𝑥 𝑈1𝑏,𝑚) 2 0,06 0 0 0 0 0 0 0 

…del 

instrumento 

de medición 

(𝐶1𝑎,𝑚 𝑥 𝑈2,𝑚) 2 0,06 0 0,07 0,07 0 0,27 0 0 

…de la 

posición de 

la medición 

(𝐶1𝑎,𝑚 𝑥 𝑈3) 2 0,03 0 0,03 0,03 0 0,12 0 0 

Suma por 

tarea m 
𝑈2(𝐿𝑒𝑥,8ℎ)𝑚 0,15 0,01 0,1 0,1 0 0,39 0 0,01 
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Anexo K. Valoración del TA de una Muestra 

 

 

 

 

 

3

Edad: 34 Sexo: M

Frecuencia OD OI

500 15 10

1000 5 10

2000 10 10

3000 15 15

4000 25 50

3

22 Grado ELI C

47 Grado ELI E

OD

OI

Grado SAL

OD

OI

OD

OI

VALORACIÓN DEL TRAUMA ACÚSTICO

Pérdida global

0

0

Índice SAL

Pérdida promedio 500,1000 y 2000 Hz

10

10

A

Cálculo de pérdida global

Suma de perdidas a 500,1000,2000 y 3000 Hz

45

45

Pérdida monoaural

0

Oído izquierdo

Muestra Nro.:

Cálculo ELI

Corrección por 

presbiacusia

Oído derecho
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X

A

B

C OD

D

E OI

A X

B

C

D

E

F

G

0,00%

0,00%

Pérdida monoaural

Pérdida global

Pérdida en zona 

conversacional:

Normal

Casi normal

Ligero empeoramiento

Serio empeoramiento

Grave empeoramiento

Profundo empeoramiento

Sordera total en ambos oidos

Trauma sonoro:

Normal excelente

Normal buena

Normal

Sospecha de sordera

Claro indicio de sordera

Resumen

Trazado de la gráfica:

Sordera mixta

Sordera por conducción (transmisión) 

Sordera por percepcion (neurosensorial)

Normal
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Anexo L. Condiciones Meteorológicas 

 

Figura 32 Pronóstico meteorológico previo al vuelo. 
Condiciones meteorológicas (PI) 

Día Hora Temperatura Presión Humedad 

3/10/2023 14:00 18º 1011hPa 71% 
METAR 

SUMU 031700Z 13011KT 9999 SCT010 BKN200 16/15 Q1011 NOSIG 

Nota. Datos extraídos del Servicio Meteorológico de la FAU. 

Figura 33 Pronóstico meteorológico previo a la medición de AT1. 

Condiciones meteorológicas (AT1) 

Día Hora Temperatura Presión Humedad 

4/10/2023 12:00 14º 1009hPa 75% 
METAR 

SUMU 041500Z 25016KT 9999  BKN020 16/12 Q1009 NOSIG 

Nota. Datos extraídos del Servicio Meteorológico de la FAU. 

Figura 34 Pronóstico meteorológico previo a la medición de AT2. 
Condiciones meteorológicas (AT2) 

Día Hora Temperatura Presión Humedad 

4/10/2023 13:00 14º 1009hPa 77% 
METAR 

SUMU 041700Z 24015KT 9999  BKN023 15/12 Q1009 TEMPO 25015G25KT RA 

Nota. Datos extraídos del Servicio Meteorológico de la FAU. 

Figura 35 Pronóstico meteorológico previo a la medición de AT3 

Condiciones meteorológicas (AT3) 

Día Hora Temperatura Presión Humedad 

4/10/2023 15:00 14º 1009hPa 76% 
METAR 

SUMU 041800Z 26016G27KT 9999  SCT017 BKN040 15/12 Q1009 TEMPO 

25015G25KT RA 

Nota. Datos extraídos del Servicio Meteorológico de la FAU. 

Figura 36 Pronóstico meteorológico previo a la medición de AT4 

Condiciones meteorológicas (AT4) 

Día Hora Temperatura Presión Humedad 

5/10/2023 09:40 16º 1009hPa 57% 
METAR 

SUMU 051300Z 30016KT CAVOK  17/07 Q1009 NOSIG 

Nota. Datos extraídos del Servicio Meteorológico de la FAU. 

Figura 37 Pronóstico meteorológico previo a la medición de AT5 

Condiciones meteorológicas (AT5) 

Día Hora Temperatura Presión Humedad 

6/10/2023 07:59 14º 1009hPa 68% 
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METAR 

SUMU 061000Z 33006KT CAVOK  13/09 Q1009 NOSIG 

Nota. Datos extraídos del Servicio Meteorológico de la FAU. 

Figura 38 Pronóstico meteorológico previo a la medición de AT6 

Condiciones meteorológicas (AT6) 

Día Hora Temperatura Presión Humedad 

6/10/2023 09:55 21º 1010hPa 47% 
METAR 

SUMU 061200Z 31010KT CAVOK  19/08 Q1010 NOSIG 

Nota. Datos extraídos del Servicio Meteorológico de la FAU. 

Figura 39 Pronóstico meteorológico previo a la medición de AT7 

Condiciones meteorológicas (AT7) 

Día Hora Temperatura Presión Humedad 

6/10/2023 10:58 23º 1010hPa 37% 
METAR 

SUMU 061300Z 32009KT CAVOK  21/08 Q1010 NOSIG 

Nota. Datos extraídos del Servicio Meteorológico de la FAU. 

Figura 40 Pronóstico meteorológico previo a la medición de AT8 

Condiciones meteorológicas (AT8) 

Día Hora Temperatura Presión Humedad 

6/10/2023 14:08 26º 1009hPa 26% 

METAR 

SUMU 061700Z 28009KT CAVOK  25/06 Q1009 NOSIG 

Nota. Datos extraídos del Servicio Meteorológico de la FAU. 

 


